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ARANY TÖLGY GREKO

DIÓ GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO SONOMA GREKO

SZIL GREKO SZÜRKE TÖLGY GREKOFEHÉR GREKO

TÖLGY GREKO

SANREMO GREKO

FEHÉR FENYŐ GREKO

HÓFEHÉR GREKO

GREKO, FINISH

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG PREMIUM

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY ST CPL

FEHÉR PREMIUM

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ ST CPL
(Elérhetőelérhető 2019.04.01-jétől)

KŐRIS GRAFIT PREMIUMBETON PREMIUM KERESZTEREZETES VÖRÖSFENYŐ

PREMIUM

WENGE TWIN ARANY TÖLGY TWIN FEHÉR TWIN KÖZÉP DIÓ TWIN

SOFT PVC

DEKORSZÍNEK
BELTÉRI AJTÓKHOZ ELÉREHTŐ SZÍNEK

CPL

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁGÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

AKÁC FINISH VILÁGOS AKÁC FINISHDIÓ FINISH
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MDF keretelem 
GREKO és CPL fóliához

Ragasztott fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

Tartós tiplis illesztés

Korszerű, edzett, áttetsző tejüveg vagy 
innovatív, matt VSG ragasztott üveg

Tetszetős GREKO fólia, 
tartós CPL fólia, vagy e két 

tulajdonságot ötvöző PREMIUM 
fólia

Stabil, 35 mm vagy 22 mm 
vastagságú keresztléc

Három állítható, praktikus 
2 csapos zsanér, masszív, 40 mm 
vastag függőleges tokba ültetve

STILE FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES SZERKEZETŰ AJTÓK

Esztétikus keret nélküli üvegezés
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ARALIA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

ARALIA 2ARALIA 1 ARALIA 3

ARALIA 2
FEHÉR KÉREG PREMIUM dekorfólia, FUTURA INOX kilincs
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• PREMIUM fóliával boríto!, vékony HDF lapokkal fede! 

rétegelt lemezből készült függőleges keretelemek
•  16 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM fóliával boríto! 

(függőleges erezet) betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• edze! decormat tejüveg vagy felár ellenében mindkét oldalán 

sima felületű, VSG 221 biztonsági tejüveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 

üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2
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SP2C
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SP2N
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SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

PREMIUM FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

Ragaszto! fa keretléc 
PREMIUM és CPL fóliához 
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EWODIA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

EWODIA 2EWODIA 1 EWODIA 3 EWODIA 4

EWODIA 4
DĄB PREMIUM dekorfólia, LUNA PREMIUM  szálcsiszolt ma! króm
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• PREMIUM fóliával boríto!, vékony HDF lapokkal fede! 

rétegelt lemezből készült függőleges keretelemek
•  16 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM fóliával boríto! 

(függőleges erezet) betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• edze! decormat tejüveg vagy felár ellenében mindkét oldalán 

sima felületű, VSG 221 biztonsági tejüveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 

üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1
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ZN2

DD

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

PREMIUM FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! biztonsági VSG 221 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 
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NOLINA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

NOLINA 1
SZÜRKE JUHAR PREMIUM dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

NOLINA 2NOLINA 1 NOLINA 3
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• PREMIUM fóliával boríto!, vékony HDF lapokkal fede! 

rétegelt lemezből készült függőleges keretelemek
•  16 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM fóliával boríto! 

(függőleges erezet) betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• edze! decormat tejüveg vagy felár ellenében mindkét oldalán 

sima felületű, VSG 221 biztonsági tejüveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 

üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
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ZN2

DD

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

PREMIUM FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 
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LAURENCJA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

LAURENCJA 2

LAURENCJA 5

LAURENCJA 1

LAURENCJA 4

LAURENCJA 3

LAURENCJA 6

LAURENCJA 1
FEHÉR PREMIUM dekorfólia, CUBE PREMIUM kilincs

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF lapokkal 

fede! rétegelt lemezből készült függőleges keretelemek
•  4mm vastag HDF lapból készült PREMIUM vagy CPL fóliával 

boríto! betét
• nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

PREMIUM

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL

SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 
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SURMIA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

SURMIA 2SURMIA 1 SURMIA 4SURMIA 3

SURMIA 1
WENGE ST CPL dekorfólia, CUBE kilincs

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF lapokkal 

fede! rétegelt lemezből készült függőleges keretelemek
•   22 mm és 4 mm vastag HDF lapból készült PREMIUM vagy 

CPL fóliával boríto! betét
• nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

PREMIUM

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL

SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

15



BUDLEJA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

BUDLEJA 2

BUDLEJA 6

BUDLEJA 1

BUDLEJA 5

BUDLEJA 4

BUDLEJA 8

BUDLEJA 3

BUDLEJA 7

BUDLEJA 2
TÖLGY ST CPL dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF lapokkal 

fede! rétegelt lemezből készült függőleges keretelemek
• nagyon széles, 35 mm vastagságú keresztléc

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

PREMIUM

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL

SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

17



EPIMEDIUM
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

EPIMEDIUM 2 *)EPIMEDIUM 1 *) EPIMEDIUM 5 *)EPIMEDIUM 4 *)EPIMEDIUM 3 *)

EPIMEDIUM 4
KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorfólia, CUBE kilincs

*) A bemutato# EPIMEDIUM ajtók csak a „80”-as ajtószárny-szélességre vonatkoznak. A többi szélesség esetében az üveg és a függőleges egymáshoz viszonyíto# keresztlécek aránya különböző.  
Az egyes szélességeket bemutató ábrák megtalálhatók a www.erkado.pl weboldalon.

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

vagy PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

• vékony, hosszúkás 22 mm vastagságú keresztléc

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

SANREMO 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL

SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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POWOJNIK
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

POWOJNIK 2POWOJNIK 1 POWOJNIK 5POWOJNIK 4POWOJNIK 3

POWOJNIK 5
SZÜRKE TÖLGY ST CPL dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF lapokkal 

fede! rétegelt lemezből készült függőleges keretelemek
•  4mm vastag HDF lapból készült PREMIUM vagy CPL fóliával 

boríto! betét
• 22 mm vastag középső keresztlécek és nagyon széles, 35 mm 

vastag alsó és felső keresztléc

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

PREMIUM

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL

SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 
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MAGNOLIA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

MAGNOLIA 1
DIÓ GREKO dekorfólia, DECO kilincs

MAGNOLIA 2

MAGNOLIA 6

MAGNOLIA 1

MAGNOLIA 5

MAGNOLIA 4

MAGNOLIA 8

MAGNOLIA 3

MAGNOLIA 7
22
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

DIÓ GREKO /
FEHÉR GREKO 2)

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) függőleges keretelemek színe fehér greko, a keresztlécek és 
betétek színe dió greko
3) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 3)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához

23



JUKA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

JUKA 2

JUKA 6

JUKA 1

JUKA 5

JUKA 4

JUKA 8

JUKA 3

JUKA 7

JUKA 4
KÖZÉP TÖLGY GREKO dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

BOMBA ÁR!

24
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL

SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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FORSYCJA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

FORSYCJA 2

FORSYCJA 6

FORSYCJA 1

FORSYCJA 5

FORSYCJA 4

FORSYCJA 8

FORSYCJA 3

FORSYCJA 7

FORSYCJA 1
FEHÉR GREKO dekorfólia, TUPAI 2275 Q kilincs

BOMBA ÁR!

26



FO
RS

YC
JA

 4
 m

od
el

l F
EH

ÉR
 G

RE
KO

 fó
liá

va
l é

s 
TU

PA
I 2

27
5 

Q
 k

ilin
cc

se
l

SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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BOMBA ÁR!LAWENDA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

LAWENDA 2

LAWENDA 7

LAWENDA 1

LAWENDA 6

LAWENDA 4 LAWENDA 5

LAWENDA 9

LAWENDA 3

LAWENDA 8

LAWENDA 7
TÖLGY GREKO dekorfólia, DECO kilincs
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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IRYS
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

IRYS 2

IRYS 7

IRYS 1

IRYS 6IRYS 5

IRYS 4IRYS 3

IRYS 8

IRYS 1
FEHÉR PREMIUM dekorfólia, CUBE kilincs

30
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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DAGLEZJA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

DAGLEZJA 2

DAGLEZJA 6

DAGLEZJA 1

DAGLEZJA 5

DAGLEZJA 4

DAGLEZJA 8

DAGLEZJA 3

DAGLEZJA 7

DAGLEZJA 1
SZÜRKE TÖLGY GREKO dekorfólia, ma! fekete ERKADO kilincs 
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

vagy PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

• nagyon széles keresztléc

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL

SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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FREZJA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

FREZJA 5
SZIL GREKO dekorfólia, MILANO kilincs

2)  a FREZJA 3 és 8 típus – 8 mm-es üveggel
3)  FREZJA 7  –  csak tükörrel   a másik 

oldalon az ado! dekorfóliával 
boríto! lemez

FREZJA 2

FREZJA 5 FREZJA 7 3)

FREZJA 1 FREZJA 4FREZJA 3 2)

FREZJA 6 FREZJA 8

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

• 16 mm vastagú HDF panelek (a FREZJA 2 és 6 típusnál 4 mm-
es betét is) GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával, a FREZJA 7 
típus csak tükörrel kapható

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg (nem vonatkozik a Frezja 8 típusra)

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK3) (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db) 2)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes2) szellőzők (4 db); 
felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács2) (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés 
(FREZJA 8 esetében nincs)

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL

SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 4)

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) FREZJA 8 esetében nem elérhető
3) FREZJA 8 tolórendszerek esetében nincs
4) elérhető 2019.04.01-jétől

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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DEBECJA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

DEBECJA 2

DEBECJA 6

DEBECJA 1

DEBECJA 5

DEBECJA 4DEBECJA 3

DEBECJA 7

DEBECJA 1
KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorfólia, MILANO kilincs
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

vagy PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

• nagyon széles keresztléc

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL

SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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NEMEZJA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

NEMEZJA 7
KÖZÉP TÖLGY GREKO dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

NEMEZJA 1 NEMEZJA 4 NEMEZJA 6 NEMEZJA 7 NEMEZJA 8

NEMEZJA 9 NEMEZJA 10 NEMEZJA 11 NEMEZJA 12

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

• leéleze!, 16 mm vastag HDF lapból készült panelek a 
kiválaszto! GREKO, CPL vagy PREMIUM fóliával borítva

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL

SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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BERBERYS
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

BERBERYS 2

BERBERYS 7

BERBERYS 1

BERBERYS 6BERBERYS 5

BERBERYS 4BERBERYS 3

BERBERYS 8

BERBERYS 1
SZÜRKE JUHAR PREMIUM dekorfólia, FUTURA INOX kilincs
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

• szálcsiszolt alumíniumbetétek

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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FLOKS
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

FLOKS 2

FLOKS 7

FLOKS 1

FLOKS 6FLOKS 5

FLOKS 4FLOKS 3

FLOKS 8

FLOKS 8
TÖLGY ST CPL dekorfólia, CUBE kilincs
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

• szálcsiszolt alumíniumbetétek

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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KROKUS
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

KROKUS 1
DIÓ GREKO dekorfólia, DECO kilincs

KROKUS 2

KROKUS 5

KROKUS 1

KROKUS 4

KROKUS 3

KROKUS 6
44
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

• szálcsiszolt alumíniumbetétek

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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KAMELIA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

KAMELIA 1
KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorfólia, CUBE kilincs

KAMELIA 2

KAMELIA 6

KAMELIA 1

KAMELIA 5

KAMELIA 4

KAMELIA 8

KAMELIA 3

KAMELIA 7
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

DIÓ GREKO /
FEHÉR GREKO 2)

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) függőleges keretelemek színe fehér greko, a keresztlécek és betétek színe dió greko
3) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 3)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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PETUNIA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

PETUNIA 1
TÖLGY PREMIUM dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

PETUNIA 2

PETUNIA 6

PETUNIA 1

PETUNIA 5

PETUNIA 4

PETUNIA 8

PETUNIA 3

PETUNIA 7
48
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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AZALIA
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

AZALIA 1
TÖLGY ST CPL dekorfólia, CUBE kilincs

AZALIA 2

AZALIA 6

AZALIA 1

AZALIA 5

AZALIA 4

AZALIA 8

AZALIA 3

AZALIA 7
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  4mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához

51



HIACYNT
BELTÉRI FALCOS VAGY FALC NÉLKÜLI KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

HIACYNT 6
DIÓ GREKO dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

HIACYNT 2

HIACYNT 6

HIACYNT 1

HIACYNT 5

HIACYNT 4

HIACYNT 8

HIACYNT 3

HIACYNT 7
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült függőleges 
keretelemek

•  22 mm vastag HDF lapból készült GREKO, CPL vagy PREMIUM 
fóliával boríto! betét

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
•  a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• alapfelszerelésként edze! átlátszó vagy tejüveg, vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima felületű, VSG 221 biztonsági 
tejüveg

• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 
üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

Szellőzőrács (kizárólag a következő szárnyszélességekhez: 80, 
90, 100) 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

mindkét oldalán sima felületű, ragaszto! VSG 221 biztonsági 
tejüveg

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

takaró tömítés

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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FRAGI
BELTÉRI FALCOS KERETES STILE AJTÓSZÁRNY

FRAGI 1
DIÓ GREKO dekorfólia, DECO kilincs

FRAGI 1 FRAGI 2

FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT 

FRAGI 3 FRAGI 4
DECORMAT

FRAGI 9FRAGI 5
ÁTLÁTSZÓ 

FRAGI 10FRAGI 9 FRAGI 10

FRAGI 1 FRAGI 2 FRAGI 3 FRAGI 4

FRAGI 5 FRAGI 7
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos ajtószárny
• GREKO fóliával boríto!, MDF lemezből készült keretelemek, 

illetve PREMIUM vagy CPL fóliával boríto!, vékony HDF 
lapokkal fede! rétegelt lemezből készült keretelemek

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• kulcsos reteszzár, zárbetét, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 

zárszerkezet

ÜVEGEZÉS
• 8 mm-es edze! üveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 

üvegezés: AWERS)

Figyelem:  
Az ábrázolt ajtók csak a „80”-as szélességű ajtószárnyra vonat-
koznak. A FRAGI 1, 2 és 3 modell többi szélessége esetében cse-
kély különbség mutatkozik az ábrán látható arányokhoz képest. 
Részletes információ és további képek a www.erkado.pl weblapon 
találhatók.

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (128-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

DIÓ 
GREKO

TÖLGY 
GREKO

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

SONOMA 
GREKO

FEHÉR 
GREKO 1)

SZIL 
GREKO

SANREMO 
GREKO

ARANY TÖLGY 
GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR 
PREMIUM 1)

GREKO

PREMIUM

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

HÓFEHÉR 
GREKO 1)

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás  

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban
(szín: szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! 
sárgaréz, fehér és fekete)

„AWERS” NORMÁL ÜVEGEZÉS

„REWERS” RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS

G

M

M

G

G

M

M

G

G   sima oldal;  M  díszíte!, ma! oldal

G

M

M

G

G

M

M

G

GREKO

CPL

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ 
ST CPL 2)

Ragaszto! fa keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához 

MDF keretelem GREKO 
és CPL fóliához
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GRAF ÜVEGAJTÓK
BELTÉRI ÜVEGAJTÓ-SZÁRNYAK

GRAF 5GRAF 5 GRAF 6GRAF 6 GRAF 7GRAF 7 GRAF 8 DECORMATGRAF 8 DECORMAT

GRAF 9 ÁTLÁTSZÓGRAF 9 ÁTLÁTSZÓ GRAF 11 DECORMAT GRAFITGRAF 11 DECORMAT GRAFIT GRAF 12GRAF 12 GRAF 16GRAF 16

GRAF 17GRAF 17 GRAF 20GRAF 20 GRAF 22GRAF 22GRAF 18GRAF 18
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SZERKEZET
• 8 mm-es edze! üveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 

üvegezés: AWERS)
• tejüveg fekete vagy fehér színű feste! mintákkal

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK
• a falcos ajtószárnyakhoz tartozó állítható és fix szélességű 

tokok ára a 145-147. oldalon található
• elektromos zár alkalmazása nem lehetséges
• A GRAF ÜVEGEZETT AJTÓSZÁRNY ELÉRHETŐ FALCOS 

VÁLTOZATBAN ISMINDEN ELÉRHETŐ DEKOR ESETÉBEN, 
ILLETVE ELÉRHETŐ TITÁNFEHÉRRE TOKKAL IS

Figyelem:  
Az ábrázolt üvegajtók csak a „80”-as szélességű ajtószárnyra 
vonatkoznak. A GRAF 1, 5, 7, 12, 16 és 18 modell többi szélessége 
esetében csekély különbség mutatkozik az ábrán látható arányok-
hoz képest. Részletes információ és további képek a www.erkado.
pl weblapon találhatók.

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90 (feláras)  

FELÁRAS EXTRÁK

„90”-es ajtószárny  

alsó szellőzőnyílás  

vasalat

Elérhető formák: ovális vagy téglalap

2B PROSTOKĄT 3B PROSTOKĄT 1B PROSTOKĄT 4BZ PROSTOKĄT külső 
4BW PROSTOKĄT belső

PROSTOKĄT zsanér

2A OWAL 3A OWAL 1A OWAL 4AZ OWAL KÜLSŐ 
4AW OWAL BELSŐ

OWAL zsanér

METAL-BUD VASALATrozsdamentes acél
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UNO PREMIUM
LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

UNO PREMIUM
CUBE kilincs
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SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből)
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• vízalapú lakkal feste!, UV-technológiával tartósíto!, fokozo! 

igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
• az ajtószárny élei standard technológiával kerültek 

kialakításra

VASALAT
• három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban vagy ke!ő a 

fordíto! szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli  és a fordíto! 

ajtószárnyban kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy 
fürdőszobai zárszerkeze!el záródó mágneszár

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel

alsó szellőzőnyílás 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, 
fehér és fekete)

takaró tömítés
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LAKKOZOTT

TITÁNFEHÉR UV 
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TURAN
LAKKOZOTT FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

TURAN 1 TURAN 2 TURAN 3 TURAN 4 TURAN 5

TURAN 4
CUBE kilincs

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• STILE kere!echnológiával gyárto! falcos vagy falc nélküli 

ajtószárny
• a függőleges keretelemek rétegelt lemezből készültek, vékony 

HDF lapokkal vannak lefedve, fóliával borítva és UV-álló lakkal 
lefestve 

• 16 mm vastag HDF lapból készült, mart és UV-álló lakkal 
feste! betét

KIALAKÍTÁS
• vízalapú lakkal feste!, UV-technológiával tartósíto!, fokozo! 

igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok

VASALAT
• három 2-csapos ezüst zsanér a falcos ajtószárnyban 

vízszintes irányú szabályozással
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli ajtószárnyban 

kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy fürdőszobai 
zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• TURAN 1 modell 8mm-es edze! üveggel vagy felár ellenében 

mindkét oldalán sima VSG441 ragaszto! biztonsági 
tejüveggel

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

FELÁRAS EXTRÁK

alsó szellőzőnyílás 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, 
fehér és fekete)

takaró tömítés

mindkét oldalán sima felületű ragaszto! VSG 441 biztonsági 
tejüveg
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TITÁNFEHÉR UV 
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MILDA
LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

MILDA 1 MILDA 2 MILDA 3 MILDA 4 MILDA 5

MILDA 3
fekete CUBE PREMIUM kilincs

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből)
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• vízalapú lakkal feste!, UV-technológiával tartósíto!, fokozo! 

igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
• az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával 

kerültek kialakításra

VASALAT
• három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli vagy ke!ő a fordíto! 

szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban: kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy 
fürdőszobai zárszerkeze!el záródó mágneszár

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel

alsó szellőzőnyílás 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, 
fehér és fekete)

takaró tömítés
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LAKKOZOTT

TITÁNFEHÉR UV 

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD
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4 mm
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5 

m
m
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BALDUR
LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

BALDUR 1 BALDUR 2 BALDUR 3 BALDUR 4 BALDUR 5 BALDUR 6

BALDUR 1
CUBE PREMIUM kilincs

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből)
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• vízalapú lakkal feste!, UV-technológiával tartósíto!, fokozo! 

igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
• az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával 

kerültek kialakításra

VASALAT
• három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli vagy ke!ő a fordíto! 

szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban: kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy 
fürdőszobai zárszerkeze!el záródó mágneszár

ÜVEGEZÉS
• Baldur 1, 3, 5 edze! tejüveg 8 mm

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel

alsó szellőzőnyílás 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, 
fehér és fekete)

takaró tömítés (nem vonatkozik a BALDUR 1, 3 és 5 modellre)
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TITÁNFEHÉR UV 

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK1) (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

1) a BALDUR 1, 3 és 5 modell nem elérhető tolórendszerű kivitelben

BALDUR 1

BALDUR 3

ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS
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ANUBIS
LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

ANUBIS 1 ANUBIS 2 ANUBIS 3 ANUBIS 4 ANUBIS 5

ANUBIS 4
CUBE kilincs

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből)
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• vízalapú lakkal feste!, UV-technológiával tartósíto!, fokozo! 

igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
• az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával 

kerültek kialakításra

VASALAT
• három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli vagy ke!ő a fordíto! 

szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban: kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy 
fürdőszobai zárszerkeze!el záródó mágneszár

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel

alsó szellőzőnyílás 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, 
fehér és fekete)

takaró tömítés
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ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)
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SP2N
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SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N
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SP1C
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SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD
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4 mm

0,
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12,5 mm 1,
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m
m
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SYLENA
LAKKOZOTT, FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

SYLENA 5 SYLENA 6 SYLENA 7 SYLENA 8

SYLENA 2
CUBE kilincs

SYLENA 1 SYLENA 2 SYLENA 3 SYLENA 4

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből)
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• vízalapú lakkal feste!, UV-technológiával tartósíto!, fokozo! 

igénybevételnek ellenálló szárnyak és tok
• az ajtószárny élei standard vagy falc nélküli technológiával 

kerültek kialakításra

VASALAT
• három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli vagy ke!ő a fordíto! 

szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban: kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs nélküli vagy 
fürdőszobai zárszerkeze!el záródó mágneszár

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

MARÁS

FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel

alsó szellőzőnyílás 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szín: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, 
fehér és fekete)

takaró tömítés
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ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD
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UNO PREMIUM
BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

UNO PREMIUM
DĄB PREMIUM dekorfólia, ma! fekete LUNA PREMIUM kilincs
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SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből)
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• Premium fóliával boríto! HDF lemez
• az ajtószárny élei standard falcos vagy falc nélküli 

technológiával kerültek kialakításra
• szélek a szárny színében és opcionálisan FEHÉR PREMIUM 

kivitelben, az ajtószárny éle fekete és KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ kivitelben, az ajtószárny éle fekete 
kereszterezetes

VASALAT
• három betekerhető csapos zsanér a falcos ajtószárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli vagy ke!ő a fordíto! 

szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban és mágneszár:  kulcsos, zárbetétes, kulcs 
nélküli vagy fürdőszobai zárszerkezet

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.) 

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

1) feste# hatású, sima fehér fólia

PREMIUM  

FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel

lapmegerősítés az önzáró ala!

karos ajtóbehúzó  

kiegészítő alsó keresztléc  
(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig) 

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

szellőzőnyílás vagy -rács 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

takaró tömítés 

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szál-
csiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, fehér 
és fekete)

rozsdamentes acél körablak: polírozo! „króm” vagy szálcsiszolt 
„szatén”; decormat tejüveg, színtelen üveg, körablak belső átm.: 
235 mm külső: 350 mm)

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR PREMI-
UM 1)

KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

BETON 
PREMIUM

KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

AJTÓSZÁRNY 
ÉLKIALAKÍTÁSA 
FEKETE SIMA

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÉLKIKALAKÍTÁS

AJTÓSZÁRNY 
ÉLKIALAKÍTÁSA 
FEKETE 
KERESZTEREZETES
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UNO PREMIUM
BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK
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UNO PREMIUM
KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorfólia, CUBE PREMIUM kilincs
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UNO PREMIUM
BETON PREMIUM dekorfólia, CUBE kilincs

LEMEZELT AJTÓK
BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

PREMIUM  
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UNO LUX
BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

UNO LUX 7UNO LUX 1 UNO LUX 7UNO LUX 3UNO LUX 3 UNO LUX 8UNO LUX 8UNO LUX 4UNO LUX 4 UNO LUX 9UNO LUX 9

UNO LUX
DIÓ GREKO dekorfólia, TUPAI 2275 Q kilincs

74



AKÁC FINISHVILÁGOS AKÁC FINISH

HÓFEHÉR GREKO 1) 2)

DIÓ FINISH

DIÓ GREKO SANREMO GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

GREKO 

FINISH 
ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÉLKIKALAKÍTÁS

ARANY TÖLGY GREKO FEHÉR FENYŐ GREKO

SZIL GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO FEHÉR GREKO 1) 3)

1)  sima fehér, feste# hatású fólia, 2) a SOFT változatnál a fólia a falcban van illesztve, 3) csak a STANDARD, 4) elérhető 2019.04.01-jétől

FELÁRAS EXTRÁK
fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel (az ár tartalmazza a falcos ajtószárnyban 
alkalmazo! harmadik zsanért is)

lapmegerősítés az önzáró ala! 

karos ajtóbehúzó

kiegészítő alsó keresztléc  
(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

műanyagból vagy fémből készült kerek vagy négyszögletes szel-
lőzők (4 db); felület: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete 

szellőzőnyílás vagy -rács 
(az UNO LUX 1, 3, 4 modell esetében nem elérhető a szellőzőnyí-
lás)

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny (az ár tartal-
mazza a falcos ajtószárnyban alkalmazo! harmadik zsanért is) 

kiegészítő zsanér a falcos ajtószárnyban és a cseh szabványban 
mindig alkalmazo! (nem vonatkozik a teljes lemezre, a GREKO 
dekorfóliára és a „100”-as szárnyakra)

takaró tömítés

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szál-
csiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, fehér 
és fekete) 

SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• MDF keretelem két HDF lemezzel, valamint GREKO vagy 

FINISH dekorfóliával borítva
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből), CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• fóliával boríto! HDF lemez
• az ajtószárny élei SOFT vagy STANDARD technológiával 

kerültek kialakításra
• az ajtólap mindkét oldalán 8 mm vastag alumíniumprofil az 

ajtó síkjához igazítva 

VASALAT
• Két becsavarható csapos zsanér vagy három zsanér (GREKO, 

PREMIUM dekorfóliával) a falcos szárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban vagy ke!ő a 

fordíto! szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban mágneszár:  kulcsos, zárbetétes, kulcs nélküli 
vagy fürdőszobai zárszerkezet
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CPL 

PREMIUM 

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY ST CPL WENGE ST CPL

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

KŐRIS GRAFIT PREMIUM

BETON PREMIUM KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

SZÜRKE FENYŐ ST CPL 4)
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BALDUR
BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

BALDUR 3
KERESZTEREZETES VÖRÖSFENYŐ dekorfólia, TUPAI 2275 RT kilincs

BALDUR 1 BALDUR 3

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből)
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• PREMIUM vagy CPL fóliával boríto! HDF lemez
• az ajtószárny élei standard falcos vagy falc nélküli 

technológiával kerültek kialakításra

VASALAT
• két becsavarható csapos zsanér vagy három zsanér 

(PREMIUM dekorfóliával) a falcos szárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban vagy ke!ő a 

fordíto! szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban mágneszár:  kulcsos, zárbetétes, kulcs nélküli 
vagy fürdőszobai zárszerkezet

ÜVEGEZÉS
• BALDUR 1, 3 edze! tejüveg, 8 mm

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

1) feste# hatású, sima fehér fólia
2) a BALDUR 1 és 3 modell nem elérhető tolórendszerű kivitelben
3) elérhető 2019.04.01-jétől

PREMIUM 

FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel

alsó szellőzőnyílás 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny 

kiegészítő zsanér a falcos ajtószárnyban és a cseh szabványban 
mindig alkalmazo!  (nem vonatkozik a teljes lemezre, 
a PREMIUM dekorfóliára és a „100”-as szárnyakra)

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szál-
csiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, fehér 
és fekete)

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR  
PREMIUM 1)

KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

BETON 
PREMIUM

KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

BALDUR 1

BALDUR 3

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÉLKIKALAKÍTÁS

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY 
ST CPL

WENGE ST CPL

CPL ALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁS

SZÜRKE FENYŐ ST CPL 3)

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK2) (128-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
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ALTAMURA
BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

ALTAMURA 5
TÖLGY ST CPL dekorfólia, MILANO kilincs

ALTAMURA 2

ALTAMURA 6

ALTAMURA 1

ALTAMURA 5

ALTAMURA 4

ALTAMURA 8

ALTAMURA 3

ALTAMURA 7

ÚJDONSÁG
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FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel (az ár tartalmazza a falcos ajtószárnyban 
alkalmazo! harmadik zsanért is)

lapmegerősítés az önzáró ala! 

karos ajtóbehúzó

kiegészítő alsó keresztléc  
(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

szellőzőnyílás vagy -rács  

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete 

műanyag szellőzők

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny (az ár tartal-
mazza a falcos ajtószárnyban alkalmazo! harmadik zsanért is) 

ragaszto! VSG 221 tejüveg

kiegészítő zsanér a falcos ajtószárnyban és a cseh szabványban 
mindig alkalmazo! (nem vonatkozik a teljes lemezre, a GREKO, 
PREMIUM dekorfóliára és a „100”-as szárnyakra)

takaró tömítés

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szál-
csiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, fehér 
és fekete) 

az ALTAMURA 1 rozsdamentes acél körablak: polírozo! „króm” 
vagy szálcsiszolt „szatén”; decormat tejüveg, színtelen üveg, 
körablak belső átm.: 235 mm külső: 350 mm)

SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• MDF keretelem két HDF lemezzel, valamint GREKO vagy 

FINISH dekorfóliával borítva
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből), CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• fóliával boríto! HDF lemez
• az ajtószárny élei SOFT (FINISH és GREKO) vagy STANDARD 

(GREKO, PREMIUM és CPL) technológiával kerültek 
kialakításra

• a fordíto! ajtószárny kizárólag STANDARD éllel és GREKO, 
PREMIUM valamint CPL dekorfóliával elérhető

VASALAT
• két becsavarható csapos zsanér vagy három zsanér (GREKO 

és PREMIUM dekorfóliával) a falcos szárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban vagy ke!ő a 

fordíto! szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs 
nélküli vagy fürdőszobai zárszerkeze!el

ÜVEGEZÉS
• alapkivitelben decormat tejüveg, átlátszó vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 

üvegezés: AWERS)

ELÉRHETŐ AJTÓ-
SZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ÜVEGTARTÓ 
KERET 

22

22

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÉLKIKALAKÍTÁS

AKÁC FINISHVILÁGOS AKÁC FINISH

HÓFEHÉR GREKO 1) 2)

DIÓ FINISH

DIÓ GREKO SANREMO GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

GREKO 

FINISH 

ARANY TÖLGY GREKO FEHÉR FENYŐ GREKO

SZIL GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO FEHÉR GREKO 1) 3)

CPL 

PREMIUM 

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY ST CPL WENGE ST CPL

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

KŐRIS GRAFIT PREMIUM

BETON PREMIUM KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

SZÜRKE FENYŐ ST CPL 3)

1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) a SOFT változatnál a fólia a falcban van illesztve
3) elérhető 2019.04.01-jétől
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ANSEDONIA
BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

ANSEDONIA 4
SZÜRKE TÖLGY ST CPL dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

ANSEDONIA 2

ANSEDONIA 8

ANSEDONIA 1

ANSEDONIA 7

ANSEDONIA 4 ANSEDONIA 6

ANSEDONIA 10 ANSEDONIA 12

ANSEDONIA 3 ANSEDONIA 5

ANSEDONIA 9 ANSEDONIA 11

ÚJDONSÁG
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FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel (az ár tartalmazza a falcos ajtószárnyban 
alkalmazo! harmadik zsanért is)

lapmegerősítés az önzáró ala! 

karos ajtóbehúzó

kiegészítő alsó keresztléc  
(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

szellőzőnyílás vagy -rács  

műanyag szellőzők

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny (az ár tartal-
mazza a falcos ajtószárnyban alkalmazo! harmadik zsanért is) 

mindkét oldalán sima felületű ragaszto! VSG 221 tejüveg 
1 db üveg vételára

kiegészítő zsanér a falcos ajtószárnyban és a cseh szabványban 
mindig alkalmazo! (nem vonatkozik a teljes lemezre, a GREKO, 
PREMIUM dekorfóliára és a „100”-as szárnyakra)

takaró tömítés

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szál-
csiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, fehér 
és fekete) 

SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• MDF keretelem két HDF lemezzel, valamint GREKO vagy 

FINISH dekorfóliával borítva
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből), CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• fóliával boríto! HDF lemez
• az ajtószárny élei SOFT vagy STANDARD technológiával 

kerültek kialakításra
• a fordíto! ajtószárny kizárólag STANDARD éllel és GREKO, 

PREMIUM valamint CPL dekorfóliával elérhető

VASALAT
• két becsavarható csapos zsanér vagy három zsanér (GREKO 

és PREMIUM dekorfóliával) a falcos szárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban vagy ke!ő a 

fordíto! szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs 
nélküli vagy fürdőszobai zárszerkeze!el

ÜVEGEZÉS
• alapkivitelben decormat tejüveg, átlátszó vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 

üvegezés: AWERS)

AKÁC FINISHVILÁGOS AKÁC FINISH

HÓFEHÉR GREKO 1) 2)

DIÓ FINISH

DIÓ GREKO SANREMO GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

GREKO 

FINISH 

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÉLKIKALAKÍTÁS

ARANY TÖLGY GREKO FEHÉR FENYŐ GREKO

SZIL GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO FEHÉR GREKO 1) 3)

CPL 

PREMIUM 

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY ST CPL WENGE ST CPL

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

KŐRIS GRAFIT PREMIUM

BETON PREMIUM KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

SZÜRKE FENYŐ ST CPL 3)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ÜVEGTARTÓ KERET

22

22

1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) a SOFT változatnál a fólia a falcban van illesztve
3) elérhető 2019.04.01-jétől
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LORIENT
BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

LORIENT 1
SZÜRKE JUHAR PREMIUM dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

LORIENT 2

LORIENT 8

LORIENT 1

LORIENT 7

LORIENT 4 LORIENT 6

LORIENT 10 LORIENT 12

LORIENT 3 LORIENT 5

LORIENT 9 LORIENT 11

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• MDF keretelem két HDF lemezzel, valamint GREKO vagy 

FINISH dekorfóliával borítva
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből), CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• fóliával boríto! HDF lemez
• az ajtószárny élei SOFT vagy STANDARD technológiával 

kerültek kialakításra
• a fordíto! ajtószárny kizárólag STANDARD éllel és GREKO, 

PREMIUM valamint CPL dekorfóliával elérhető

VASALAT
• két becsavarható csapos zsanér vagy három zsanér (GREKO 

és PREMIUM dekorfóliával) a falcos szárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban vagy ke!ő a 

fordíto! szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs 
nélküli vagy fürdőszobai zárszerkeze!el

ÜVEGEZÉS
• alapkivitelben decormat tejüveg, átlátszó vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 

üvegezés: AWERS)

FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel (az ár tartalmazza a falcos ajtószárnyban 
alkalmazo! harmadik zsanért is)

lapmegerősítés az önzáró ala! 

karos ajtóbehúzó

kiegészítő alsó keresztléc  
(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

szellőzőnyílás vagy -rács  

műanyag szellőzők

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete 

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny (az ár tartal-
mazza a falcos ajtószárnyban alkalmazo! harmadik zsanért is) 

mindkét oldalán sima felületű ragaszto! VSG 221 tejüveg

kiegészítő zsanér a falcos ajtószárnyban és a cseh szabványban 
mindig alkalmazo! (nem vonatkozik a teljes lemezre, a GREKO, 
PREMIUM dekorfóliára és a „100”-as szárnyakra)

takaró tömítés

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szál-
csiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, fehér 
és fekete) 

AKÁC FINISHVILÁGOS AKÁC FINISH

HÓFEHÉR GREKO 1) 2)

DIÓ FINISH

DIÓ GREKO SANREMO GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

GREKO 

FINISH 

ARANY TÖLGY GREKO FEHÉR FENYŐ GREKO

SZIL GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO FEHÉR GREKO 1) 3)

CPL 

PREMIUM 

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY ST CPL WENGE ST CPL

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

KŐRIS GRAFIT PREMIUM

BETON PREMIUM KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

SZÜRKE FENYŐ ST CPL 3)

1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) a SOFT változatnál a fólia a falcban van illesztve
3) elérhető 2019.04.01-jétől

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
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SP2C
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SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÉLKIKALAKÍTÁS

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ÜVEGTARTÓ KERET

22

22
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MENTON
BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

MENTON 1
SZÜRKE TÖLGY GREKO dekorfólia, ma! fekete ERKADO

MENTON 2

MENTON 8

MENTON 1

MENTON 7

MENTON 4 MENTON 6

MENTON 10 MENTON 12

MENTON 3 MENTON 5

MENTON 9 MENTON 11

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• MDF keretelem két HDF lemezzel, valamint GREKO vagy 

FINISH dekorfóliával borítva
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből), CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• fóliával boríto! HDF lemez
• az ajtószárny élei SOFT vagy STANDARD technológiával 

kerültek kialakításra
• a fordíto! ajtószárny kizárólag STANDARD éllel és GREKO, 

PREMIUM valamint CPL dekorfóliával elérhető

VASALAT
• két becsavarható csapos zsanér vagy három zsanér (GREKO 

és PREMIUM dekorfóliával) a falcos szárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban vagy ke!ő a 

fordíto! szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs 
nélküli vagy fürdőszobai zárszerkeze!el

ÜVEGEZÉS
• alapkivitelben decormat tejüveg, átlátszó vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 

üvegezés: AWERS)

AKÁC FINISHVILÁGOS AKÁC FINISH

HÓFEHÉR GREKO 1) 2)

DIÓ FINISH

DIÓ GREKO SANREMO GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

GREKO 

FINISH 

ARANY TÖLGY GREKO FEHÉR FENYŐ GREKO

SZIL GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO FEHÉR GREKO 1) 3)

CPL 

PREMIUM 

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY ST CPL WENGE ST CPL

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

KŐRIS GRAFIT PREMIUM

BETON PREMIUM KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

SZÜRKE FENYŐ ST CPL 3)

FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel (az ár tartalmazza a falcos ajtószárnyban 
alkalmazo! harmadik zsanért is)

lapmegerősítés az önzáró ala! 

karos ajtóbehúzó

kiegészítő alsó keresztléc  
(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

szellőzőnyílás vagy -rács  

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete 

műanyag szellőzők

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny (az ár tartal-
mazza a falcos ajtószárnyban alkalmazo! harmadik zsanért is) 

ragaszto! VSG 221 tejüveg

kiegészítő zsanér a falcos ajtószárnyban és a cseh szabványban 
mindig alkalmazo! (nem vonatkozik a teljes lemezre, a GREKO, 
PREMIUM dekorfóliára és a „100”-as szárnyakra)

takaró tömítés

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szál-
csiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, fehér 
és fekete) 

1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) a SOFT változatnál a fólia a falcban van illesztve
3) elérhető 2019.04.01-jétől

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2
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DD

SP1N
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ZN1
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DD

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÉLKIKALAKÍTÁS

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ÜVEGTARTÓ KERET

22

22
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SORANO
BELTÉRI FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNYAK

SORANO 1
WENGE ST CPL dekorfólia, FUTURA INOX kilincs

SORANO 2

SORANO 8

SORANO 1

SORANO 7

SORANO 4 SORANO 6

SORANO 10 SORANO 12

SORANO 3 SORANO 5

SORANO 9 SORANO 11

ÚJDONSÁG
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SZERKEZET
• falcos, fordíto! vagy falc nélküli ajtószárny
• MDF keretelem két HDF lemezzel, valamint GREKO vagy 

FINISH dekorfóliával borítva
• a belső keretelem HDF borítású fából készült (az oldalsók, a 

fenti és az alsó MDF-ből), CPL vagy PREMIUM fóliával borítva
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• fóliával boríto! HDF lemez
• az ajtószárny élei SOFT vagy STANDARD technológiával 

kerültek kialakításra
• a fordíto! ajtószárny kizárólag STANDARD éllel és GREKO, 

PREMIUM valamint CPL dekorfóliával elérhető

VASALAT
• két becsavarható csapos zsanér vagy három zsanér (GREKO 

és PREMIUM dekorfóliával) a falcos szárnyban
• három rejte! zsanér a falc nélküli ajtószárnyban vagy ke!ő a 

fordíto! szárnyban
• a falcos ajtószárnyban reteszzár, a falc nélküli és a fordíto! 

ajtószárnyban mágneszár: kulcsos zárral, zárbeté!el, kulcs 
nélküli vagy fürdőszobai zárszerkeze!el

ÜVEGEZÉS
• alapkivitelben decormat tejüveg, átlátszó vagy felár 

ellenében mindkét oldalán sima VSG 221 biztonsági tejüveg
• az üvegezés megfordítható REWERS típusúra (alapkivitelű 

üvegezés: AWERS)

AKÁC FINISHVILÁGOS AKÁC FINISH

HÓFEHÉR GREKO 1) 2)

DIÓ FINISH

DIÓ GREKO SANREMO GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

GREKO 

FINISH 

ARANY TÖLGY GREKO FEHÉR FENYŐ GREKO

SZIL GREKO

SZÜRKE TÖLGY GREKO FEHÉR GREKO 1) 3)

CPL 

PREMIUM 

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY ST CPL WENGE ST CPL

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

KŐRIS GRAFIT PREMIUM

BETON PREMIUM KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

SZÜRKE FENYŐ ST CPL 3)

FELÁRAS EXTRÁK

fordíto! ajtószárny  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel (az ár tartalmazza a falcos ajtószárnyban 
alkalmazo! harmadik zsanért is)

lapmegerősítés az önzáró ala! 

karos ajtóbehúzó

kiegészítő alsó keresztléc  
(saját körben lerövidíthető max. 8 cm-ig)

szellőzőnyílás vagy -rács  

Fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
szálcsiszolt nikkel, patina, fehér vagy fekete 

műanyag szellőzők

„100”-as méretű falcos és falc nélküli ajtószárny (az ár tartal-
mazza a falcos ajtószárnyban alkalmazo! harmadik zsanért is) 

ragaszto! VSG 221 tejüveg

kiegészítő zsanér a falcos ajtószárnyban és a cseh szabványban 
mindig alkalmazo! (nem vonatkozik a teljes lemezre, a GREKO, 
PREMIUM dekorfóliára és a „100”-as szárnyakra)

takaró tömítés

fémből készült zsanérburkolat a falcos ajtószárnyban (szál-
csiszolt nikkel, patina, fényeze! króm, fényeze! sárgaréz, fehér 
és fekete) 

1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) a SOFT változatnál a fólia a falcban van illesztve
3) elérhető 2019.04.01-jétől

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD
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SP1C

SP2C

ZN1

ZN2
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SP1N
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STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÉLKIKALAKÍTÁS

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100

ÜVEGTARTÓ KERET

22

22
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FORTECA RC3
KŐRIS GRAFIT PREMIUM dekorfólia
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4 DARAB 2-CSAPOS ZSANÉR 
�16, ÁLLÍTHATÓ 3D

NÉGY ZÁRÓLEMEZ 
állítható

46 mm-es, acéllemezzel 
HUüVãWHWW�$-7�6=d51<

TÖBBPONTOS ZÁR

FORTECA RC2 FORTECA RC3 .v0/(/�1<�/d6

KÜSZÖB  KEMÉNYFÁBÓL (színtelen lakk)

KÜSZÖB KEMÉNYFÁBÓL

.³6=�%�52=6'$0(17(6�/(0(=%�/

4 KIEMELÉSGÁTLÓ

),;�$-7�72.
IÁEöO��5&��HV�YDJ\�PHJHUüVãWHWW�5&��DV�YÁOWR]DWEDQ

KÜSZÖB ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

acéllemez kitöltés 
teljes lemezzel

keretelem 
UDJDV]WRWW�IÁEöO

keretelem 
UDJDV]WRWW�IÁEöO

FORTECA AJTÓSZÁRNY KERESZTMETSZETE

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

37dB

FORTECA RC2 és RC3
RC2 és RC3 OSZTÁLYÚ BEJÁRATI BIZTONSÁGI AJTÓ 

)(/6��v6�$/6��%,=7216d*,�=d5

2 KAMPÓS PORTÁLZÁR
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• A FORTECA RC2 kifelé vagy befelé nyíló biztonsági ajtó 

hangszigetelő teljesítménye Rw=37dB, a  PN EN 1627:2012 
lengyel szabvány szerinti biztonsági osztálya: RC2, mechanikai 
szilárdsági osztálya: 5.

• Az ajtó csak a GOLD csomagban elérhető, plusz az esetleges 
beépítés

• Az ajtó beltéri bejárati ajtóként alkalmazandó.

SZERKEZET
• fából készült, ragaszto! HDF lemezekkel boríto! keretelem
• kitöltés különleges teljes lemezzel
• az egész ajtószárny acéllemezzel erősítve  
• ajtószárny vastagsága 46 mm

KIALAKÍTÁS
• az ajtószárny élei STANDARD technológiával kerültek 

kialakításra 
• FINISH, GREKO, PREMIUM vagy CPL fóliával boríto! HDF 

lemez 

VASALAT
• négy darab 2 csapos ezüst zsanér ��16, 3D szabályozással
• négypontos biztonsági zár alapfelszerelésként két beté!el 
• négy darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon

FIX FALCOS AJTÓTOK
• fából készült, MDF lemezzel boríto! fix ajtótok 
• Beépíthetőség mére!artománya: 90-450 mm, 20 mm-

enként
• állítható főellendarab a tokban és két állítható ellendarab a 

kampókhoz és a második zárhoz

GOLD CSOMAG
• A GOLD CSOMAGBAN kínált FORTECA RC2 ajtó a beépíte! 

acél- vagy faküszöbbel és a többpontos zárral együ! van 
összeszerelve, valamint kész furatokkal a biztonsági kilincs és 
zárcím beszereléséhez.

A GOLD CSOMAG TARTALMA
• az ajtószárnyhoz fából készült ajtótok tartozik, acél- vagy 

faküszöbbel egybeépítve  
• négypontos kampós biztonsági zár két beté!el, kampófogó 

rendszerrel
• FORTECA RC2 biztonsági kilincs és roze!a ezüst színben
• egy kulccsal működő, ezüst színű biztonsági zárbetétek (a 

felső gombos)
• Kémlelőnyílás (nyílás kifúrása saját körben)

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 80  80N 90  100

FORTECA RC2
BEFELÉ VAGY KIFELÉ NYÍLÓ RC2 OSZTÁLYÚ BIZTONSÁGI AJTÓ  

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

37dB

ÉLKIKALAKÍTÁS
STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÚJDONSÁG
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FELÁR

„100”-as ajtó

fémből (nikkel szatén, patina) készült zsanérburkolat, egy zsa-
nérhoz tartozó egy készlet ára

Fal beépítése 20 mm-enként, 90-től 450 mm-ig terjedő méret-
tartományban. 
Fal beépítése 6 cm-es szegőléccel. 6 cm-es takaróléc felűr elle-
nében, 145. o.

ajtó megrövdítése 8 cm-ig, 1 cm-enként

vezetősínes ajtóbehúzó

1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

AKÁC FINISHVILÁGOS AKÁC FINISHDIÓ FINISH

HÓFEHÉR GREKO 2)

ARANY TÖLGY GREKODIÓ GREKO SANREMO GREKO

SZIL GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO

FEHÉR FENYŐ GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

FEHÉR GREKO 1)

SZÜRKE TÖLGY GREKO

GREKO

KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

BETON PREMIUMKŐRIS GRAFIT PREMIUM

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

CPL

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ ST CPL 2)SZÜRKE TÖLGY ST CPLTÖLGY ST CPL

FINISH

PREMIUM
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Ajtószélesség A B C D E

„80N” 804 778 761 849 889
„80” 854 828 811 899 939
„90” 954 928 911 999 1039

„100” 1054 1028 1011 1099 1139

A – purhab B – fal
C – fából vagy rozsdamentes lemezből készült küszöb
D – gumitömítés

FORTECA RC2 FIX AJTÓTOK KERESZTMETSZETE
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FIX AJTÓTOK

Fal beépítése

NEGYEDKÖRLÉC

TAKARÓLÉC  
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• A FORTECA RC3 kifelé vagy befelé nyíló biztonsági ajtó 

hangszigetelő teljesítménye Rw=37dB, a  PN EN 1627:2012 
lengyel szabvány szerinti biztonsági osztálya: RC3, mechanikai 
szilárdsági osztálya: 5.

• Az ajtó csak a GOLD csomagban elérhető, plusz az esetleges 
beépítés

• Az ajtó beltéri bejárati ajtóként alkalmazandó.

SZERKEZET
• fából készült, ragaszto! HDF lemezekkel boríto! keretelem
• kitöltés különleges teljes lemezzel
• az egész ajtószárny acéllemezzel erősítve  
• ajtószárny vastagsága 46 mm

KIALAKÍTÁS
• az ajtószárny élei STANDARD technológiával kerültek 

kialakításra 
• FINISH, GREKO, PREMIUM vagy CPL fóliával boríto! HDF 

lemez 

VASALAT
• négy darab 2 csapos ezüst zsanér �16, 3D szabályozással
• négypontos kampós biztonsági zár alapfelszerelésként két 

beté!el 
• négy darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon

FIX FALCOS AJTÓTOK
• fából készült, MDF lemezzel boríto! fix ajtótok, belülről a záró-

lemez felőli oldalon acél szegőléccel megerősítve
• Beépíthetőség mére!artománya: 90-450 mm, 20 mm-

enként
• állítható főellendarab a tokban és két állítható ellendarab a 

kampókhoz és a második zárhoz

GOLD CSOMAG
• A GOLD CSOMAGBAN kínált FORTECA RC3 ajtó a beépíte! 

acél- vagy faküszöbbel és a többpontos zárral együ! van 
összeszerelve, valamint kész furatokkal a kilincs és zárcím 
beszereléséhez.

A GOLD CSOMAG TARTALMA
• az ajtószárnyhoz fából készült ajtótok tartozik, acél- vagy 

faküszöbbel egybeépítve  
• négypontos kampós biztonsági zár két beté!el, kampófogó 

rendszerrel
• FORTECA RC3 biztonsági kilincs és roze!a ezüst színben
• egy kulccsal működő biztonsági zárbetétek (a felső gombos)
• Kémlelőnyílás (nyílás kifúrása saját körben)

FORTECA RC3
BEFELÉ VAGY KIFELÉ NYÍLÓ RC3 OSZTÁLYÚ BIZTONSÁGI AJTÓ 

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

37dB

ÚJDONSÁG

ÉLKIKALAKÍTÁS
STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 80  80N 90  100
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FORTECA RC3 FIX AJTÓTOK KERESZTMETSZETE

AKÁC FINISHVILÁGOS AKÁC FINISHDIÓ FINISH

HÓFEHÉR GREKO 2)

ARANY TÖLGY GREKODIÓ GREKO SANREMO GREKO

SZIL GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO

FEHÉR FENYŐ GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

FEHÉR GREKO 1)

SZÜRKE TÖLGY GREKO

GREKO

KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

BETON PREMIUMKŐRIS GRAFIT PREMIUM

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

CPL

WENGE ST CPLSZÜRKE TÖLGY ST CPLTÖLGY ST CPL

FINISH

PREMIUM

FELÁR

„100”-as ajtó

fémből (nikkel szatén, patina) készült zsanérburkolat, egy zsa-
nérhoz tartozó egy készlet ára

Fal beépítése 20 mm-enként, 90-től 450 mm-ig terjedő méret-
tartományban. 
Fal beépítése 6 cm-es szegőléccel. 6 cm-es takaróléc felűr elle-
nében, 145. o.

ajtó megrövdítése 8 cm-ig, 1 cm-enként

vezetősínes ajtóbehúzó A – purhab B – fal
C – fából vagy rozsdamentes lemezből készült küszöb
D – gumitömítés  
E –  az ajtótokot belülről acél szegőléc is erősíti  

(a zárólemez felőli oldalon)

FIX AJTÓTOK

Fal beépítése

NEGYEDKÖRLÉC

TAKARÓLÉC 

1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

SZÜRKE FENYŐ ST CPL 2)

Ajtószélesség A B C D E

„80N” 804 778 761 849 889
„80” 854 828 811 899 939
„90” 954 928 911 999 1039

„100” 1054 1028 1011 1099 1139
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• A HERSE SET ajtó rendeltetése szerint köz- és lakóépületek 

beltéri bejárati ajtójának funkcióját tölti be (nem vonatkozik a 
„80N” szélességre). 

• A fix és állítható szélességű tokos HERSE SET ajtó 
hangszigetelő teljesítménye minden elérhető küszöbtípussal 
Rw = 32dB.

• A GOLD és SILVER CSOMAGBAN kínált HERSE SET ajtó 
összeszerelten, beépíte! küszöbbel, a GOLD csomagban 
pedig furatokkal van ellátva a kilincs és a roze!a 
beszereléséhez.

SZERKEZET
• fából és MDF-ből készült, két HDF lemezzel boríto! keretelem
• kitöltés különleges teljes lemezzel
• masszív U idomacéllal megerősítve
• ajtószárny vastagsága 46 mm
• További tömítés az ajtószárnyban

KIALAKÍTÁS
• az ajtószárny élei SOFT, STANDARD vagy SOFT PCV 

technológiával kerültek kialakításra
• FINISH, CPL, PREMIUM, GREKO vagy PCV TWIN fóliával 

boríto! HDF lemez
• 8 cm-ig gyárilag lerövidíthető ajtószárny
• csak alsó zárral is megrendelhető 

VASALAT
• három darab 2 csapos ezüst zsanér �16, 3D szabályozással
•  ke!ő zár, három 2. osztályú kiemelésgátló a zárbetéten (az 

árban választható csak alsó záras opció is)
• három darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon

FALCOS FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK
• kizárólag az alsó zár esetében az ajtótokba beszerelhető 

elektromos zár is; ez kizárja a felső zár beszerelését az 
ajtószárnyba.

• a főellendarab az ajtótokban állítható

GOLD CSOMAG  Fából készült fix ajtótok, rozsdamentes acélból készült küszöb és vasalat 4)

SILVER CSOMAG  Ajtószárny fából készült fix ajtótokkal, rozsdamentes acélból készült küszöbbel vasalat nélkül4) 

HERSE SET
BIZTONSÁGI ZÁRRAL FELSZERELT BEJÁRATI AJTÓK

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÉLKIKALAKÍTÁS
STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 80  90  100  80N kizárólag PCV fóliával elérhető, fix vagy 
acéltokkal

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

32dB
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1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) a SOFT változatnál a fólia a falcban van illesztve
3)  csak az él STANDARD
4)  vasalat összetétele: ESSEN kilincs (nikkel szatén), felső zárcím, egykulcsos rendszerű betét 

(a felső gombos), kémlelőnyílás (a nyílás nincs előfúrva)
5) elérhető 2019.04.01-jétől

HERSE SET
TÖLGY PREMIUM dekorfólia, ESSEN kilincs

WENGE TWIN ARANY TÖLGY TWIN FEHÉR TWIN 1) KÖZÉP DIÓ TWIN

FELÁRAS EXTRÁK

kémlelőnyílás 

küszöb keményfából (színtelen lakk) 55 mm széles tömítéssel 
vagy rozsdamentes acélküszöb tömítéssel 

küszöb keményfából (színtelen lakk) állítható ajtótokhoz

karos ajtóbehúzó 

vezetősínes ajtóbehúzó

lapmegerősítés az önzáró ala! 

takaró tömítés  

ajtó lerövidítése (ajtószárny és tok) max. 8 cm-el 1 cm-enként 
vagy a CZ szabványnak megfelelő termék 

„100”-as ajtószárny vagy csomag

30/45 betét 

30/45 vagy 30/45G gombos betét 

30/45 betét és 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét egykul-
csos rendszerben

fémből (nikkel szatén, patina) készült zsanérburkolat, egy zsa-
nérhoz tartozó egy készlet ára

ESSEN kilincs (nikkel szatén) 

ESSEN felső zárcím (nikkel szatén) 

AKÁCVILÁGOS AKÁCDIÓ

HÓFEHÉR GREKO 2)

ARANY TÖLGY GREKODIÓ GREKO SANREMO GREKO

SZIL GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO

FEHÉR FENYŐ GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

FEHÉR GREKO 1)

SZÜRKE TÖLGY GREKO

KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

BETON PREMIUMKŐRIS GRAFIT PREMIUM

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ ST CPL 5)SZÜRKE TÖLGY ST CPLTÖLGY ST CPL

GREKO 

FINISH 

PREMIUM 

CPL 

SOFT PCV 
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HERSE LUX SET
BIZTONSÁGI ZÁRRAL FELSZERELT BEJÁRATI AJTÓK
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GOLD CSOMAG  Fából készült fix ajtótok, rozsdamentes acélból készült küszöb és vasalat 4)

SILVER CSOMAG  Ajtószárny fából készült fix ajtótokkal, rozsdamentes acélból készült küszöbbel vasalat nélkül4) 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• A HERSE LUX SET ajtó rendeltetése szerint köz- és 

lakóépületek beltéri bejárati ajtajának funkcióját tölti be (nem 
vonatkozik a „80N” szélességre). 

• A fix és állítható szélességű tokos HERSE LUX SET ajtó 
hangszigetelő teljesítménye minden elérhető küszöbtípussal 
Rw = 32dB

• A GOLD és SILVER CSOMAGBAN kínált HERSE LUX 
SET ajtó összeszerelten, beépíte! küszöbbel, a GOLD 
csomagban pedig furatokkal van ellátva a kilincs és a roze!a 
beszereléséhez.

SZERKEZET
• fából és MDF-ből készült, két HDF lemezzel boríto! keretelem
• kitöltés különleges teljes lemezzel
• masszív U idomacéllal megerősítve
• ajtószárny vastagsága 46 mm
• További tömítés az ajtószárnyban

KIALAKÍTÁS
• az ajtószárny élei SOFT, STANDARD vagy SOFT PCV 

technológiával kerültek kialakításra
• FINISH, CPL, PREMIUM, GREKO vagy PCV TWIN fóliával 

boríto! HDF lemez
• az ajtólap mindkét oldalán 8 mm vastag alumíniumprofil az 

ajtó síkjához igazítva
• 8 cm-ig gyárilag lerövidíthető ajtószárny
• csak alsó zárral is megrendelhető

VASALAT
• három darab 2 csapos ezüst zsanér �16, 3D szabályozással
•  ke!ő zár, három 2. osztályú kiemelésgátló a zárbetéten (az 

árban választható csak alsó záras opció is)
• három darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon

FALCOS FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK
• kizárólag az alsó zár esetében az ajtótokba beszerelhető 

elektromos zár is; ez kizárja a felső zár beszerelését az 
ajtószárnyba.

• a főellendarab az ajtótokban állítható

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCVSTANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ÉLKIKALAKÍTÁS
STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 80  90  100  80N kizárólag PCV fóliával elérhető, fix vagy 
acéltokkal

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

32dB
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HERSE LUX SET 1 HERSE LUX SET 3 HERSE LUX SET 4HERSE LUX SET 1 HERSE LUX SET 3 HERSE LUX SET 4 HERSE LUX SET 10 HERSE LUX SET 11 HERSE LUX SET 12HERSE LUX SET 10 HERSE LUX SET 11 HERSE LUX SET 12

1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) a SOFT változatnál a fólia a falcban van illesztve
3)  csak az él STANDARD
4)  vasalat összetétele: ESSEN kilincs (nikkel szatén), felső zárcím, egykulcsos rendszerű betét 

(a felső gombos), kémlelőnyílás (a nyílás nincs előfúrva)
5) elérhető 2019.04.01-jétől WENGE TWIN ARANY TÖLGY TWIN FEHÉR TWIN 1) KÖZÉP DIÓ TWIN

AKÁCVILÁGOS AKÁCDIÓ

HÓFEHÉR GREKO 2)

ARANY TÖLGY GREKODIÓ GREKO SANREMO GREKO

SZIL GREKO KÖZÉP TÖLGY GREKO

FEHÉR FENYŐ GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

FEHÉR GREKO 1)

SZÜRKE TÖLGY GREKO

KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

BETON PREMIUMKŐRIS GRAFIT PREMIUM

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ ST CPL 5)SZÜRKE TÖLGY ST CPLTÖLGY ST CPL

GREKO 

FINISH 

PREMIUM 

CPL 

SOFT PCV 

FELÁRAS EXTRÁK

kémlelőnyílás 

küszöb keményfából (színtelen lakk) 55 mm széles tömítéssel 
vagy rozsdamentes acélküszöb tömítéssel 

küszöb keményfából (színtelen lakk) állítható ajtótokhoz

karos ajtóbehúzó 

vezetősínes ajtóbehúzó

lapmegerősítés az önzáró ala! 

takaró tömítés  

ajtó lerövidítése (ajtószárny és tok) max. 8 cm-el 1 cm-enként 
vagy a CZ szabványnak megfelelő termék 

„100”-as ajtószárny vagy csomag

30/45 betét 

30/45 vagy 30/45G gombos betét 

30/45 betét és 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét egykul-
csos rendszerben

fémből (nikkel szatén, patina) készült zsanérburkolat, egy zsa-
nérhoz tartozó egy készlet ára

ESSEN kilincs (nikkel szatén) 

ESSEN felső zárcím (nikkel szatén) 
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32dB
IZOLACJA AKUSTYCZNA

GOLD CSOMAG   Fából készült fix ajtótok, rozsdamentes 
acélból készült küszöb és vasalat 4)

SILVER CSOMAG   Ajtószárny fából készült fix ajtótokkal, 
rozsdamentes acélból készült küszöbbel 
vasalat nélkül4) 
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1)  feste# hatású, sima fehér fólia
4)  vasalat összetétele: ESSEN kilincs (nikkel szatén), zárcím, egykulcsos rendszerű betét (a 

felső gombos), kémlelőnyílás (a nyílás nincs előfúrva)

WENGE TWIN ARANY TÖLGY TWIN FEHÉR TWIN 1) KÖZÉP DIÓ TWIN

SOFT PCV

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
• A HERSE MAX SET ajtó rendeltetése szerint köz- és 

lakóépületek beltéri bejárati ajtajának funkcióját tölti be (nem 
vonatkozik a „80N” szélességre). 

• A fix és állítható szélességű tokos HERSE MAX SET ajtó 
hangszigetelő teljesítménye minden elérhető küszöbtípussal 
Rw = 32dB

• A GOLD és SILVER CSOMAGBAN kínált HERSE MAX 
SET ajtó összeszerelten, beépíte! küszöbbel, a GOLD 
csomagban pedig furatokkal van ellátva a kilincs és a zárcím 
beszereléséhez.

SZERKEZET
• fából és MDF-ből készült, két HDF lemezzel boríto! keretelem
• kitöltés különleges teljes lemezzel
• masszív U idomacéllal megerősítve
• ajtószárny vastagsága 46 mm
• További tömítés az ajtószárnyban

KIALAKÍTÁS
• az ajtószárny élei SOFT PCV technológiával kerültek 

kialakításra
• Mart HDF lemez PCV TWIN fóliával borítva
• marásra vonatkozó részletes információk a 118. oldalon
• 8 cm-ig gyárilag lerövidíthető ajtószárny

VASALAT
• három darab 2 csapos ezüst zsanér ��16, 3D szabályozással
•  ke!ő zár, három 2. osztályú kiemelésgátló a zárbetéten (az 

árban választható csak alsó záras opció is)
• három darab kiemelésgátló a zsanér felőli oldalon

FALCOS FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK
• kizárólag az alsó zár esetében az ajtótokba beszerelhető 

elektromos zár is; ez kizárja a felső zár beszerelését az 
ajtószárnyba.

• a főellendarab az ajtótokban állítható

HERSE MAX SET
BIZTONSÁGI ZÁRRAL FELSZERELT BEJÁRATI AJTÓK

ÉLKIKALAKÍTÁS
STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV
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ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 80  90  80N  csak fix vagy acélból készült 
ajtótokkal elérhető

FELÁRAS EXTRÁK

kémlelőnyílás 

küszöb keményfából (színtelen lakk) 55 mm széles tömítéssel 
vagy rozsdamentes acélküszöb tömítéssel 

küszöb keményfából (színtelen lakk) állítható ajtótokhoz

karos ajtóbehúzó

vezetősínes ajtóbehúzó

lapmegerősítés az önzáró ala! 

takaró tömítés  

ajtó lerövidítése (ajtószárny és tok) max. 8 cm-el 1 cm-enként 
vagy a CZ szabványnak megfelelő termék 

30/45 betét 

30/45 vagy 30/45G gombos betét 

30/45 betét és 30G/45 vagy 30/45G gombos zárbetét egykul-
csos rendszerben

fémből (nikkel szatén, patina) készült zsanérburkolat, egy zsa-
nérhoz tartozó egy készlet ára

ESSEN kilincs (nikkel szatén) 

ESSEN felső zárcím (nikkel szatén) 

HERSE MAX SET 6

HERSE MAX SET 7

HERSE MAX SET 2HERSE MAX SET 1 HERSE MAX SET 3

HERSE MAX SET 22HERSE MAX SET 14HERSE MAX SET 13
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FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ TOK
HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

Ajtószélesség A B C D E

„80N” 804 777 764 852 872
„80” 844 817 804 892 912
„90” 944 917 904 992 1012

„100” 1) 1044 1017 1004 1092 1112

Ajtószélesség A B C D E F G

„80” 844 817 804 826 848 888 946*/986**
„90” 944 917 904 926 948 988 1046*/1086**

„100” 1) 1044 1017 1004 1026 1048 1088 1146*/1186**
* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

FIX AJTÓTOK ÁLLÍTHATÓ KÜSZÖB FÁBÓL

HERSE SET FIX AJTÓTOK KERESZTMETSZETE HERSE SET ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK KERESZTMETSZETE
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ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK BEÁLLÍTÁ-
SI TARTOMÁNYA
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

A – purhab B – fal
C – padló D – gumitömítés
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1)   nem vonatkozik a HERSE SET MAX típusra
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• Az állítható ajtótok csak a 8 cm-es takaróléccel elláto! ajtótokban illeszthető 90 fokban. 

FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA

Beállítási tartomány
min.-max. (mm)

  80-100

100-120

120-140

140-160

160-180

180-200

200-220

220-240

240-260

260-280

260-300

280-300

300-320

320-340

340-360

360-380

380-400

400-420

3 e
lem

1 e
lem

2 e
lem
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ACÉLBÓL KÉSZÜLT AJTÓTOKOK
HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET
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HERSE SET ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ (ÁTFO-
GÓ) AJTÓTOK
hegeszte!, RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színben

HERSE SET ACÉLBÓL KÉSZÜLT NAGY SAROKTOK  
hegeszte!, RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színben

Ajtószélesség A B C D E F
„80N” 804 777 761 787 877 855
„80” 844 817 801 827 917 895
„90” 944 917 901 927 1017 995

„100” 1) 1044 1017 1001 1027 1117 1095

Ajtószélesség A B C D E F
„80N” 804 777 761 787 867 843
„80” 844 817 801 827 907 883
„90” 944 917 901 927 1007 983

„100” 1) 1044 1017 1001 1027 1107 1083

Beállítási tartomány min.-max. 
(mm)

95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305
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SAROKTOK BEÉPÍTÉSE

FELÁRAS EXTRÁK

nagy, „100”-as saroktok

elektromos zár 

lapmegerősítés az önzáró ala!

küszöb rozsdamentes acélból 

horganyzo! lemezes kivitelben 

A – tömítés  B – fal 
C – padló  D – szerelő horony
E – terpesztőcsavar   F – kitöltendő

RAL

RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7047RAL 7016 RAL 1001

1)   nem vonatkozik a HERSE SET MAX típusra
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A tűzgátló, füst- és hangszigetelő funkciókat csak a teljes készlet 
beépítése biztosítja; ennek tartalma: tűzgátló ajtószárny (a lengyel 
szabvány követelményeinek megfelelő gyárilag beépíte! tömítés-
sel, zárral, zsanérokkal, takaró tömítéssel), tokkal, ajtóbehúzóval, 
zárbeté!el és kilinccsel.
A HALSPAN rendszerű ajtó hangszigetelő teljesítménye takaró 
tömítéssel a PN-B-02151-03:1999 lengyel szabvány szerint: 
Rw=32 dB
Az ajtószárny kizárólag fa- vagy acéltokkal együ! kapható.

SZERKEZET
• kitöltés speciális 44 mm vastag HALSPAN lemezzel az EI30 

típusnál, és 54 mm-essel az EI60 típusnál. 
• az ajtószárny teljes vastagsága 50 mm az EI30 típusnál, és 

60 mm az EI60 esetében 
• tűlevelű fából készült keret
• tűzgátló tömítés, hőre habosodó és füstzáró
• takaró tömítés

KIALAKÍTÁS
• az ajtószárny élei STANDARD technológiával kerültek 

kialakításra

VASALAT
• három darab, három síkban állítható �18 zsanér
• zárbetét
• ajtóbehúzó felár ellenében

AJTÓTOK
• fából készült, tűzgátló fix ajtótok
• tűzgátló tömítés
• állítható zárólemez, vagy felár ellenében elektromos zár
• acélból készült, állítható, nagy méretű saroktok vagy 

hegeszte! RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005 színben
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LEDA EI30, EI60
HALSPAN TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT BELTÉRI BEJÁRATI TŰZGÁTLÓ AJTÓK 

32dB
IZOLACJA AKUSTYCZNA

FELÁRAS EXTRÁK
tűzvédelmi karos ajtóbehúzó

tűzvédelmi vezetősínes ajtóbehúzó

tűzvédelmi szellőzőrács

BEZPIECZNA vagy STANDARD INOX kilincs, 109. o.

alsó zárcím

30/40 zárbetét (EI30) vagy 30/50 zárbetét (EI60)

tűzvédelmi felső reteszzár

tűzvédelmi kémlelőnyílás
1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

DIÓ

FINISH

ARANY TÖLGY 
GREKO

DIÓ GREKO SANREMO 
GREKO

SZIL GREKO

KÖZÉP TÖLGY 
GREKO

FEHÉR FENYŐ 
GREKO

TÖLGY GREKO

SONOMA GREKO

FEHÉR GREKO 1)

SZÜRKE TÖLGY 
GREKO

GREKO

KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

BETON 
PREMIUM

KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR  
PREMIUM 1)

PREMIUM

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY ST CPL WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ ST CPL 2)

CPL

AKÁC VILÁGOS AKÁC

HÓFEHÉR 
GREKO 1)
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FELÁRAS EXTRÁK

tűzvédelmi elektromos zár

EI30-hoz 100-tól 460-ig, és 
EI60-hoz 120-tól 480-ig, 20 mm-enként

kétszárnyú ajtó

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
HALSPAN technológiával, fából készült ajtótok, amelyet a LEDA 
EI30 és LEDA EI60 tűzvédelmi ajtószárnyak esetében alkalmaz-
nak

SZERKEZET
Tűzgátló tömítéssel elláto!, préselt fenyőből készült fix 
ajtótok az ajtószárnnyal egyező színű fóliával borítva

VASALAT
• három darab, három síkban állítható „18”-as zsanér
• zárólemez vagy felár ellenében elektromos zár

ELEKTROMOS 
ZÁR

Ajtószélesség A B C D
„80” 860 817 925 955
„90” 960 917 1025 1055

„100” 1060 1017 1125 1155

FÁBÓL KÉSZÜLT FIX AJTÓTOK A  
LEDA EI30 ÉS EI60 TŰZVÉDELMI AJTÓSZÁRNYHOZ

FIX TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK 
KERESZTMETSZETE

TŰZGÁTLÓ AJTÓTOK KERESZT-
METSZETE FALBEÉPÍTÉSSEL

KAROS AJTÓBEHÚ-
ZÓ

FÁBÓL KÉSZÜLT AJTÓTOK
LEDA EI30, EI60

5
20

30

20
1420

6820
88

35

12,5

EI
30

 - 
10

0
EI

60
 - 

12
0

EI
30

 za
kr

es
 10

0-
46

0
EI

60
 za

kr
es

 12
0-

 4
60

54

A

B

C

D

A

A A

C

B

B B

D
5

20
30

20
1420

6820
88

35

12,5

EI
30

 - 
10

0
EI

60
 - 

12
0

EI
30

 za
kr

es
 10

0-
46

0
EI

60
 za

kr
es

 12
0-

 4
60

54

A

B

C

D

A

A A

C

B

B B

D

5
20

30

20
1420

6820
88

35

12,5

EI
30

 - 
10

0
EI

60
 - 

12
0

EI
30

 za
kr

es
 10

0-
46

0
EI

60
 za

kr
es

 12
0-

 4
60

54

A

B

C

D

A

A A

C

B

B B

D

5
20

30

20
1420

6820
88

35

12,5

EI
30

 - 
10

0
EI

60
 - 

12
0

EI
30

 za
kr

es
 10

0-
46

0
EI

60
 za

kr
es

 12
0-

 4
60

54

A

B

C

D

A

A A

C

B

B B

D

A – tűzálló purhab
B – fal C – padló D – takaró tömítés

VEZETŐSÍNES AJTÓBEHÚZÓ 
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ACÉLBÓL KÉSZÜLT AJTÓTOKOK
LEDA EI30, EI60

ACÉLBÓL KÉSZÜLT TŰZGÁTLÓ ÁLLÍTHATÓ  
(ÁTFOGÓ) AJTÓTOK
hegeszte!, RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színben

ACÉLBÓL KÉSZÜLT TŰZGÁTLÓ NAGY SAROKTOK
hegeszte!, RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színben

SAROKTOK BEÉPÍTÉSE

Ajtószélesség A B C D E F
„80” 860 834 813 843 933 910
„90” 960 934 913 943 1033 1010

„100” 1060 1034 1013 1043 1133 1110

Ajtószélesség A B C D E F
„80” 860 834 813 843 923 895
„90” 960 934 913 943 1023 995

„100” 1060 1034 1013 1043 1123 1095

Beállítási tartomány
min.-max. (mm)

95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
HALSPAN technológiával, acélból készült ajtótok, amelyet a LEDA 
EI30 és LEDA EI60 tűzvédelmi ajtószárnyak esetében alkalmaz-
nak 

SZERKEZET
Alapkivitelben 1,5 mm vastag fekete fémlemezből készült, RAL 
színre porfeste!, sarokhegeszte!, tűzgátló tömítéssel felszerelt fix 
ajtótok és megerősíte! ajtóbehúzó.

VASALAT
• három darab, két síkban állítható zsanér
• zárólemez vagy felár ellenében elektromos zár

FELÁRAS EXTRÁK
tűzvédelmi elektromos zár

„100”-as állítható ajtótok

„100”-as fix ajtótok

horganyzo! lemezes kivitelben

ajtótok kétszárnyú ajtóhoz
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A – tömítés  B – fal 
C – padló  D – szerelő horony
E – terpesztőcsavar   F – kitöltendő

RAL

RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7047RAL 7016 RAL 1001

105



VASALAT
 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 

a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 142. old.

fényes króm szálcsiszolt ma# króm fényes sárgaréz ma# fekete

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím
toale# zárcím 

METAL-BUD LUNA PREMIUM kilincsfényes króm, szálcsiszolt ma! króm, fényes sárgaréz, ma! fekete

fényes króm szálcsiszolt ma# króm ma# fekete

METAL- BUD-CUBE kilincsfényes króm, szálcsiszolt ma! króm, ma! fekete

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale# zárcím 

ÚJDONSÁG

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA
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 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 142. old.

fényes króm szálcsiszolt ma# króm ma# fekete

METAL- BUD-CUBE PREMIUM kilincsfényes króm, szálcsiszolt ma! króm, ma! fekete

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale# zárcím 

ÚJDONSÁG

nikkel szatén grafit / króm fényes króm

METAL-BUD TREND kilincs nikkel szatén, grafit/króm, fényes króm

nikkel szatén, grafit / króm, fényes króm ZÁRCÍM  a DUO, TRENDmodellekhez

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale# zárcím 

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

kulcslyukas és zárbetétes zárcím 
toale# zárcím

METAL-BUD SIGMA kilincs ma! fekete, ma! fehér

SIGMA
ma# fekete

SIGMA
ma# fehér

CSAK ERKADO TÍPUSBAN ELÉRHETŐ
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 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 142. old.

METAL- BUD BOLZANO kilincsfényes króm, nikkel szatén, grafit / króm, ma! fehér, ma! fekete

fényes króm, nikkel szatén, grafit / króm, ma! fehér, ma! fekete ZÁRCÍM a DECO, BOLZANO, MILANO modellhez

METAL-BUD MILANO kilincs fényes króm, nikkel szatén, grafit / króm

HÓFEHÉR GREKO GREKO dekorfólia

SONOMA GREKO dekorfólia

fényes króm

ma# fehér

fényes króm

nikkel szatén

nikkel szatén

grafit / króm

ma# fekete

grafit / króm

SANREMO GREKO dekorfólia

KÖZÉP TÖLGY GREKO dekorfólia

FEKETE dekorfólia

DIÓ GREKO dekorfólia

KÖZÉP TÖLGY GREKO dekorfólia

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale# zárcím 

METAL-BUD DECO anyagmintázatú kilincsfényes króm, nikkel szatén

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG
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 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 142. old.

METAL-BUD ERKADO kilincs rozsdamentes acél

METAL-BUD ERKADO kilincs ma! fekete

FUTURA INOX kilincs 

SAPPHIRE INOX kilincs 

toale# zárcímzárbetétes zárcím kulcslyukas zárcím

PREMIUM INOX kilincs SYSTEM INOX kilincs 

BEZPIECZNA INOX kilincs ROMA INOX kilincs

METRO INOX kilincs PROXIMA INOX KWADRAT kilincs

STANDARD INOX kilincs 

toale# zárcím

toale# zárcímzárbetétes zárcím kulcslyukas zárcím

toale# zárcímzárbetétes zárcím kulcslyukas zárcímFUTURA fekete kilincs 

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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TUPAI 2275 RT kilincs fényes króm, szálcsiszolt króm, fekete

toale# zárcím

toale# zárcím

zárbetétes zárcím

zárbetétes zárcím

kulcslyukas zárcím

kulcslyukas zárcím

SYRIUSZ fehér kilincs 

SYRIUSZ fekete kilincs 

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale# zárcím 

 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 142. old.

TUPAI 2275 Q kilincsszálcsiszolt króm, fényes króm, fekete

METAL-BUD SYRIUSZ kilincs fehér, fekete

kulcslyukas zárcím 
zárbetétes zárcím 
toale# zárcím 

szálcsiszolt króm

szálcsiszolt króm

fényes króm

fényes króm

fekete

fekete

®

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

PREMIUM
KILINCS OSZTÁLYA

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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kulcslyukas és zárbetétes zárcím
toale# zárcím

MISTICO kilincs
fényes króm

MISTICO kilincs
szálcsiszolt nikkel

CASCADA kilincs 
szálcsiszolt nikkel

CASCADA kilincs 
antik sárgaréz

ERBA kilincs
szálcsiszolt nikkel

ERBA kilincs
antik sárgaréz

kulcslyukas és zárbetétes zárcím
toale# zárcím

kulcslyukas és zárbetétes zárcím
toale# zárcím

 KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 142. old.

GAMET kilincsszálcsiszolt króm, fényes króm

  HOPPE DUBLIN kilincs

F1 természetes alumínium F94 szatén króm

F249 fényes króm
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ASTRA kilincs, nikkel, szatén
kulcslyukas zárcím

TOPAZ INOX kilincs
kulcslyukas zárcím

TOPAZ INOX kilincs
toale# zárcím

TOPAZ INOX kilincs
zárbetétes roze#a

TOPAZ INOX kilincs
zárcím, kulcs nélküli zárszerkezet

ASTRA kilincs, nikkel és BLANKA kilincs, króm/szatén, 
patina
toale# zárcím

ASTRA kilincs, nikkel és BLANKA kilincs, króm/szatén, 
patina
zárbetétes zárcím

ASTRA kilincs, nikkel és BLANKA kilincs, króm/szatén, 
patina
zárcím, kulcs nélküli zárszerkezet 

 HOSSZÚCÍMES KILINCSEK KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓKHOZ 
a kilincsek nem alkalmazhatók lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz, lásd 142. old.

(NEM VONATKOZIK A BLANKA kilincsre). Hosszúcímes kilincset nem alkalmazunk a falc nélküli ajtóknál (kulcslyuktávolság a 118. oldalon).

METAL-BUD ASTRA és BLANKA kilincs nikkel, patina, króm / szatén
a BLANKA kilincset lemezelt takaróléces ajtószárnyakhoz javasoljuk, 142. o.

METAL-BUD TOPAZ INOX hosszúcímrozsdamentes acél

BLANKA, króm/szatén, patina
kulcslyukas zárcím

ZÁRBETÉTEK

ZÁRBETÉT GOMBOS ZÁRBETÉT
méret méret
26/36 G30/40
30/30 G40/30
30/45 G30/50
30/50 G50/30

30/45G
30G/45

Egykulcsos rendszerű 30/45 + 30G/45 zárbetét kifelé nyíló ajtóhoz
Egykulcsos rendszerű 30/45 + 30/45G zárbetét befelé nyíló ajtóhoz

zárbetét, nikkel szatén 
színben

gombos zárbetét, nikkel 
szatén színben

ÚJDONSÁGÚJDONSÁG

METAL-BUD ERKADO BONN és ESSEN kilincs
KILINCSEK HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET AJTÓSZÁRNYAKHOZ

ESSEN kilincs és roze#aBONN kilincs és roze#a BONN kilincs és 
roze#a

BONN kilincs és 
roze#a

inox plus nikkel szaténpatina fekete patina
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DRZWI POJEDYNCZE SKRZYDŁO LEWE DRZWI POJEDYNCZE SKRZYDŁO PRAWE

JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI

NYÍLÁSI IRÁNY FALCOS, FALC NÉLKÜLI ÉS FORDÍTOTT AJTÓK

HOGYAN SZÁMOLJUK KI AZ AJTÓ ÁRÁT?

Ajtó típusa Szárny 
vastagsága

Zár beállítási arányai az 
ajtóban (C/D)

A zárbetét javasolt 
mérete (A/B)*

lemezelt, keretes (falcos) 40 mm 15/25 26/36
lemezelt, keretes (falc 

nélküli) 40 mm 20/20 30/30

HERSE 46 mm 15/31 30/45
LEDA EI 30 50 mm 19/31 30/40
LEDA EI 60 60 mm 19/41 30/50

* D���PP�YDVWDJ�ÓV�����PP�KROWMÁWÓNĎ�]ÁUFãPEH�LOOü�]ÁUEHWÓW�MDYDVROW�PÓUHWH

AB

3 3G G

CD

Lemezelt és keretes (40mm) ajtókba illő zárbetét méretének 
kiszámítása G=7 mm vastagságú zárcím esetében
A/B = (C+G+3) / (D+G+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3) 
A/B = 25/35

HOGYAN VÁLASSZUNK ZÁRBETÉTET?

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ
BAL SZÁRNY

DRZWI PODWÓJNE

SKRZYDŁO
BIERNE

SKRZYDŁO
CZYNNE

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

PASSZÍV 
SZÁRNY

AKTÍV 
SZÁRNY

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ
JOBB SZÁRNY

ELÉRHETŐ MEGOLDÁSOK (119-130. o.)

• egyszárnyú fal elő! futó tolóajtó-rendszerek
SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

• kétszárnyú fal elő! futó tolóajtó-rendszerek

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

• egyszárnyú falban futó tolóajtó-rendszerek

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

• kétszárnyú falban futó tolóajtó-rendszerek

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

• ZN1 kiegészítő rendszer

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

• ZN2 kiegészítő rendszer

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

• kétszárnyú ajtó

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

MŰSZAKI ADATOK

TOK ILLESZTÉSE
45º 90º
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PREMIUM
A Premium fólia alapját a polipropilén (PP) képezi, vagyis 
egy nagyon magas kopás- és karcállósággal rendelkező 
anyag, amely ugyanakkor kitűnő vizuális értékkel ren-
delkezik. A fólia az ajtószárnyaknak nemes megjelenést 
és egyedi profilt kölcsönöz, és hűen idézi a természetes fa 
mintázatát. 

A premium fólia nem csak megjelenésében meggyőző, hanem 
funkcionalitásával is, mivel rendkívül karcálló, nehezen gyullad 
és kopás elleni védelemmel elláto! anyag. 

A fenti tulajdonságok révén a PREMIUM termékek jellemző-
iknek köszönhetően hosszútávú és problémamentes hasz-
nálatot biztosítanak fokozo! igénybevétel esetén is. 

GREKO
A greko fólia is előimpregnált fólia, tehát a nyomtatást köve-
tően a kívánt paraméterekkel rendelkező védőlakkal kezelik. A 
teljesítményjavító zárórétegek befolyásolják a felület alapvető 
ellenállását és rugalmasságát. A lakk szilikontartalmának 
köszönhetően a fólia fokozo!an vízhatlan. 

A greko fólia alapjául is a magas sűrűségű, japán, gyantamen-
tes alapréteg szolgál. Ennek köszönhetően a fólia környezet-
barát, és mind a gyártás, mind a felhasználás, mind pedig az 
újrahasznosítás során egészségre, emberre és környezetre 
egyaránt ártalmatlan. Nem tartalmaz: formaldehidet vagy 
más káros anyagot. 

A greko fóliát egyedi mintázata teszi egyedülállóvá. A fóliát 
kiváló minőségű, természetes hatású famintázat (3D hatás) 
jellemzi. A dekorfólia megtévesztően hasonlít a természetes 
fára

FINISH
A finish fólia előimpregnált, vagyis a nyomtatást követően 
a kívánt paraméterekkel rendelkező védőlakkal kezelik. A 
teljesítményjavító zárórétegek befolyásolják a felület alap-
vető ellenállását.

ÉLKIKALAKÍTÁSDEKORFÓLIÁK TÍPUSAI

 STANDARD ÉL
Ez a sima felületek borítását jelenti 0,15 mm vastag CPL 
fóliával, PREMIUM polipropilén-fóliával, GREKO fóliával vagy 
FINISH fóliával. 

A STANDARD technológiájú ajtószárny éles élekkel rendel-
kezik; i! illeszkedik a felső lemez az éleket borító fóliával, az 
ábrán látható módon. A fólia illesztési módja ugyanilyen a 
tolóajtó-rendszerekben alkalmazo! falc nélküli ajtószárnyak 
és a falc nélküli szárnyak esetében.

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

 SOFT ÉL 

A SOFT ajtószárnynak nincs hegyes éle, ami esztétikus és mo-
dern megjelenést biztosít. Az ajtószárnyat fokozo!an karcálló 
fólia borítja, ami nagy mértékben javítja az ajtók ellenállását 
intenzív igénybevétellel szemben is.

A SOFT ajtószárny fóliaborítása az ábrán feltüntete! két 
helyen illeszkedik egymáshoz (nem vonatkozik a HÓFEHÉR 
GREKO dekorfóliára, mert ennél a fólia a falcban ér össze).

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

SOFT PCV TECHNOLÓGIA 
A technológia lényege, hogy a sima vagy mart felületet és az 
ajtóélt 0,7 mm vastag PVC fóliával vákuumos ragasztással 
összeillesztik egy nem látható illesztési helyen. A PVC fóliák 
stabil és utánozhatatlan réteget képeznek, amely ellenáll a 
karcolásnak, a szélsőséges hőmérsékletnek, a nedvességnek 
és a tisztítószerek hatásának.

A SOFT PCV technológiát a HERSE kollekcióba tartozó beltéri 
bejárati ajtószárnyak gyártása során alkalmazzák.

STANDARD SOFTBEZPRZYLGOWA SOFT PCV

CPL
A CPL ST fólia egy gyantával impregnált dekoratív réteg-
ből, valamint egy rugalmasságot biztosító alsó rétegből 
áll. A laminálási eljárást követően a felső (gyantás) réte-
get megszilárdítják, ami a fóliának magas karc- és ko-
pásállóságot kölcsönöz. A fóliát magas ütés-, kopás- és 
karcállóság jellemzi, továbbá ellenáll a magas hőmérséklet-
nek és az UV-sugárzásnak. 

Az ilyen típusú anyag alkalmazása lehetővé teszi az ajtók 
úgyneveze! „fokozo!” igénybevételét [magas hőmérsékleti 
vagy nedves körülmények közö!i használat, vagy átlagosnál 
intenzívebb használat]. A laminátum vastagsága: 0,15 mm.
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STILE KERETES AJTÓSZÁRNY LEMEZELT AJTÓSZÁRNY
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falcos ajtószárny

SOFT és STANDARD ajtószárny

FALC NÉLKÜLI ajtószárny

HERSE SET ajtószárny

A   MDF lemez;  B   tömítés;  C  HDF lemez; D  kitöltés; 
E   MDF vagy fa keretelemek a Herse SET és az UNO PREMIUM soro-

zatban

kitöltés teljes lemezzel

Méhsejtráccsal és teljes lemezzel CSAK a lemezelt ajtókat töltjük ki.
A teljes lemezhez kötelezően harmadik zsanért is alkalmazunk.

méhsejtrács

KITÖLTÉSI MÓDOK

MDF keretelem GREKO és 
CPL fóliához

Ragasztott fából készült keretelem 
PREMIUM és CPL fóliához

Stabil, 35 mm vagy 22 mm 
vastagságú keresztléc

Esztétikus keret nélküli 
üvegezés
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GRAF ÜVEGTÁBLA LEDA AJTÓSZÁRNY
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A   előszoba;  B  fürdőszoba;  C  fal

A

B

B

A

C

C

G

M

M

G

AWERS NORMÁL ÜVEGEZÉS

REWERS RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS:

G   sima oldal;  M  díszíte!, ma! oldal

FÜRDŐSZOBAZÁR BESZERELÉSE

kívül (Z)

Toale!zár –  : a fürdőszobazár megrendelése esetén kiválasztandó 
zár: 

KÜLSŐ zár  –  ha a fürdőszobazár az ajtó külső oldalán 
(Z) lesz felszerelve

vagy
BELSŐ zár  –  ha a fürdőszobazár az ajtó belső oldalán 

(W) lesz felszerelve.

FIGYELEM: A fürdőszobazárnak két működési iránya van (jobb, bal)

belül (W)

A

B

B

A

C

C

G

M

M

G
Három praktikus, 

2 vagy 3 csapos zsanér 3D 
szabályozással

Kitöltés különleges 
HALSPAN lemezzel:  

44 mm [EI30] /  
54 mm [EI60]

Tűzgátló, hőre habosodó és 
füstzáró tömítés piros vagy 

fekete színben

Takaró tömítés

Fix ajtótok
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SZELLŐZÉS

Fautánzatú műanyag szellőzők a STILE 
keretes ajtóhoz, GREKO, PREMIUM és a CPL 

típusú dekorfóliához.

Műanyag szellőzők a FINISH 
színcsaládhoz

Rácsok

„AWERS” NORMÁL ÜVEGEZÉS

„REWERS” RENDELHETŐ ÜVEGEZÉS

AJTÓSZÁRNY LERÖVIDÍTÉSE
A lengyel szabvány lehetőséget ad az ajtószárny saját körben 
végze! lerövidítésére is, legfeljebb 50 vagy 80 mm-ig a HERSE 
SET szériába tartozó ajtószárnyak esetében (amennyiben gyárilag 
nem kerültek lerövidítésre) és a lemezelt ajtószárnyak esetében, 
ha kiegészítő alsó gerendával vannak gyárilag ellátva. 
(FIGYELEM: nem rövidíthetők a FRAGI ajtószárnyak, a kétszárnyú 
és a tűzgátló ajtók, a tolóajtó-rendszerek falc nélküli ajtószárnyai, 
a GRAF üvegajtók, valamint a cseh szabvány szerinti STILE keretes 
ajtók szárnyai).

SZELLŐZŐNYÍLÁS és SZELLŐZŐK
Az alsó szellőzőnyílás nem elérhető a falc nélküli ajtószárnyakhoz 
a fal elő! és a falban futó tolóajtó-rendszerek esetében.

Fémből készült négyszögletes és kerek szellőzők 

110

320, 420, 520, 620, 720

32

Ø5
8

81

58

Ø4
0

szálcsiszolt nikkel, patina, fényeze# króm, fényeze# sárgaréz, ma# fehér és ma# fekete

FÉMBŐL KÉSZÜLT ZSANÉRBURKOLATOK

Burkolatok mérete:
– belső átmérő16 mm a HERSE SET típusú ajtó esetében
– belső átmérő 15 mm a lemezelt és keretes ajtó esetében
– hosszúság 47 mm

2 x 250 ml

G

M

M

G

G

M

M

G

G   sima oldal;  M  díszíte!, ma! oldal

G

M

M

G

G

M

M

G

szyba gładkafolia matowa

VSG 221, 331, 441 RAGASZTOTT TEJÜVEG
STILE keretes ajtóhoz 

AZ OTTIMO AJTÓ FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSÁRA, FRISSÍ-
TÉSÉRE ÉS FELÚJÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÉSZLET
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AB

3 3G G

CD

KULCSLYUKTÁVOLSÁG:
1.  A falcos ajtószárny reteszzárjának kulcslyuktávolsága 72 mm 

a kulcsos, zárbetétes és toale#záras típusnál. 
2.  A falc nélküli és fordíto# ajtószárny mágneszárjának kulcslyuktávolsága: 

– kulcsos és toale#zár esetén 90 mm 
– zárbetét esetén 85 mm

A  Készítsen furatot   min. 80 mm x ø6 mm méretű fémből készült facsavaroknak.

B   A tok beszerelésekor a purhabon kívül rögzítővasakat is kell alkalmazni a 
zsanéros oldalon. 
A csavaroknak szánt furatokat úgy kell elkészíteni a tömítés ala#, hogy a tömítés 
a furatokat eltakarja.

VASALAT
RETESZZÁRAK

KULCSOS ZÁR TOALETTZÁR ZÁRBETÉT KULCS NÉLKÜLI ZÁR 

AJTÓTOK DŰBELLEL TÖRTÉNŐ RÖZGÍTÉSE 
FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK ESETÉN

ELEKTROMOS ZÁR 
(Fix és állítható tokos falcos ajtószárnyakhoz, lásd 145-146. oldal, kivéve a GRAF üvegajtóhoz 
való tokokat)

Elektromos zárak elérhető típusai:
– alap 12 V
– alap 24 V
– kapcsolós 12 V

– kapcsolós 24 V
– fordíto# működésű 12 V
– fordíto# működésű 24 V

ALAP  –   alaphelyzetben zárt helyzetű, 
feszültség ala# nyílik

KAPCSOLÓS  –   működése az alapzáréval egyező, de 
a zárnyelv eltolásával  nyitható

FORDÍTOTT MŰKÖDÉSŰ  
–  feszültség ala# záródik, feszültség hiányában nyílik

HERSE MAX SET AJTÓSZÁRNY MARÁSA

HERSE MAX AJTÓ MARÁSÁNAK TÍPUSAI
HERSE MAX 1 HERSE MAX 2 HERSE MAX 3 HERSE MAX 6

FREZ 6 FREZ 6 FREZ 6 FREZ 6

HERSE MAX 7 HERSE MAX 13 HERSE MAX 14 HERSE MAX 22
FREZ 6 FREZ 1 FREZ 2 FREZ 2

A HERSE SET SZÉRIÁBA TARTOZÓ AJTÓK  
FELSZERELTSÉGE

12
4,

5*
/

12
6,

5*
*

26
0

27
8

26
0

68
2

26
0

17
8,

5

75
75

A

B

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

rejte# zsanér mágneszár

a mágneszár 
ellendarabja állítható

tokkal egy síkba hozo# 
ajtószárny

FALC NÉLKÜLI VASALATOK 

45 5,
4

61

12

2

5,5 31 3,
5

FREZ 1 FREZ 2 FREZ 6

45 5,
4

61

12

2

5,5 31 3,
5

2 csapos zsanér �16, 3D 
szabályozással

fix ajtótok küszöb keményfából 
(színtelen lakk)

felső biztonsági zár 

alsó biztonsági zár a főellendarab az ajtótokban 
állítható

46 mm-es ajtószárny masszív acél U-szelvénnyel megerősítve

kiemelésgátlók

118



TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK FAL ELŐTT FUTÓ

Kulcs csak az ezüst 
színben elérhető.

A kulcsos kampószárhoz két 
választo# fogantyú jár.

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER: 

EGYSZÁRNYÚ SP1Nz  
(zárólemezzel)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

EGYSZÁRNYÚ SP1Nb  
(zárólemez nélkül)

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

KÉTSZÁRNYÚ SP2N

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

Az ár tartalmazza: 
Alumíniumsínt takaróléccel és az ajtószárnnyal színben egyező 
ütközőkkel az alábbi hosszúságokban:
• 210 cm a „100”-as ajtószárnyhoz
• 200 cm a „90”-es ajtószárnyhoz
• 180 cm a „80”-as ajtószárnyhoz
• 150 cm a „70” és „60”-as ajtószárnyhoz

Fali tolóajtó-rendszerek elérhető konfigurációi:
• vezetősín takaróléccel és tömítéssel elláto! ütközővel (csak 

SP1Nz és SP1Nb)
• vezetősín takaróléccel, alagút típusú ajtótok (csak SP2N)
• vezetősín takaróléccel és tömítéssel + alagút típusú ajtótok 

(csak SP1Nz és SP1Nb)
• vezetősín takaróléccel és tömítéssel elláto! ütközővel + 

alagút típusú ajtótok (csak SP1Nz és SP1Nb)

Alsó szellőzőnyílás kivitelezése nem lehetséges a fal elő# futó tolóajtó-rendszer falc nélküli 
ajtószárnya esetében.

KEREK ÉS OVÁLIS FOGANTYÚK
fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, ma# fekete

KULCSOS  
KAMPÓSZÁR
fényes króm, szálcsiszolt króm, 
fényes sárgaréz,
ma# fekete

FELÁRAS EXTRÁK

„alagút” típusú ajtótok az állítható ajtótok árában

kampós zár vasala!al
csak egyszárnyú rendszer esetén elérhető opció

ovális vagy kerek fogantyú: fényes króm, szálcsiszolt króm, fé-
nyes sárgaréz, ma! fekete; a készlet két fogantyút tartalmaz 

szinkronmozgató 
két ajtószárny egyidejű nyitása és zárása egy ajtószárny haszná-
latával (kizárólag az SP2N esetében)

fékes önbehúzó 
automatikusan lelassítja az ajtószárnyat a záródás utolsó szaka-
szában;
csak az SP1Nz és SP1Nb esetében
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FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER TOKBEÉPÍTÉSSEL
EGYSZÁRNYÚ AJTÓ KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

„60” „70” „80” „90” „100” „60” x 2 „70” x 2 „80” x 2 „90” x 2 „100” x 2
S1 Ajtószárny szélessége 644 744 844 944 1044 1288 1488 1688 1888 2088
S2 Falnyílás szélessége 688 788 888 988 1088 1288 1488 1688 1888 2088
S3 Tok külmérete 648 748 848 948 1048 1248 1448 1648 1848 2048
S4 Tok belmérete 604 704 804 904 1004 1204 1404 1604 1804 2004

S5 A toktakarás szélessége 
takaróléc 6 cm/takaróléc 8 cm

746 / 
786

846 / 
886

946 / 
986

1046 / 
1086

1146 / 
1186

1346 / 
1386

1546 / 
1586

1746 / 
1786

1946 / 
1986

2146 / 
nincs

H1 Ajtószárny magassága 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
H2 Falnyílás magassága 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
H3 Tok külső magassága 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
H4 Tok belső magassága 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

H5 Toktakarás magassága
takaróléc 6 cm / takaróléc 8cm

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
nincs

SP1Nz vagy SP1Nb (balos, alapváltozat)

SP2N (alapváltozat)

A – purhab  B – fal 
C – padló  D – ütközőléc
E – távtartó léc   F – vezetősín ala!i marás   
G – az üveg sima oldala P – alsó vezetősín
M – az üveg ma! oldala

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER:
TOKBEÉPÍTÉSSEL
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FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER TOKBEÉPÍTÉS NÉLKÜL
EGYSZÁRNYÚ AJTÓ KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

„60” „70” „80” „90” „100” „60” x 2 „70” x 2 „80” x 2 „90” x 2 „100” x 2

S1 Ajtószárny szélessége 644 744 844 944 1044 1288 1488 1688 1888 2088
S2 Falnyílás szélessége 602 702 802 902 1002 1202 1402 1602 1802 2002
H1 Ajtószárny magassága 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
H2 Falnyílás magassága 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

SP1Nz vagy SP1Nb (balos, fordított változat)

SP2N (fordított változat)

B – fal  C – padló 
D – ütközőléc E – távtartó léc  
F – vezetősín ala!i marás G – az üveg sima oldala
P – alsó vezetősín M – az üveg ma! oldala

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER:
TOKBEÉPÍTÉS NÉLKÜL
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FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER:
LOFT típus
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B – fal C – padló 

A LOFT típusú fal elő! futó tolóajtó-rendszer fekete színben kap-
ható, LOFT típusú teljes ajtószárnnyal. A LOFT típusú ajtószárny 
alapkivitelben „méhsejtrácsos”, felár ellenében teljes lemezes 
kitöltéssel van megerősítve. Az ajtószárny STANDARD kivitelű éllel 
rendelkezik. A rendszer használatkész falnyílásba kell beszerelni; 
nincs alagútja.
Teljes rendszer elemei: LOFT tolóajtó-rendszer + LOFT ajtószárny 
+ fogantyú

ALTAMURA 1
TÖLGY ST CPL dekorfólia, kerek fogantyú

KEREK és OVÁLIS FOGANTYÚK 
ma# fekete

LOFT típusú tolóajtó-rendszer

ovális vagy kerek, ma! fekete fogantyú

kitöltés teljes lemezzel

Kerek és négyszögletű, fémből készült szellőzők (4 db); kivitel: 
ma! fekete

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG PREMIUM

KŐRIS GRAFIT PREMIUM TITÁNFEHÉR UV FEHÉR PREMIUM 1)BETON PREMIUM KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY ST CPL WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ ST CPL 2)

VEZETŐSÍN HOSSZA:
200 cm a „60”, „70” és „80”-as ajtószárnyhoz
250 cm a „90” és „100”-as ajtószárnyhoz

„60” „70” „80” „90” „100”
S1 ajtószárny szélessége 644 744 844 944 1044
S2 falnyílás szélessége 574 674 774 874 974
H1 ajtószárny magassága 2150 2150 2150 2150 2150
H2 falnyílás magassága 2082 2082 2082 2082 2082

1) feste# hatású, sima fehér fólia, 2) elérhető 2019.04.01-jétől
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UNO PREMIUM
TÖLGY PREMIUM dekorfólia, ovális fogantyú

FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER:
MAGIC típus
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MAGIC FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER

„60” „70” „80” „90” „100”

S1 Ajtószárny szélessége 644 744 844 944 1044
S2 Falnyílás szélessége 584 684 784 984 1084
H1 ajtószárny magassága 2150 2150 2150 2150 2150
H2 falnyílás magassága 2100 2100 2100 2100 2100

B – fal C – padló 

A MAGIC típusú fal elő! futó tolóajtó-rendszer kizárólag MAGIC 
típusú teljes ajtószárnnyal kapható. A MAGIC típusú ajtószárny 
alapkivitelben „méhsejtrácsos”, felár ellenében teljes lemezes 
kitöltéssel van megerősítve. Az ajtószárny STANDARD kivitelű éllel 
rendelkezik. 
A rendszer használatkész falnyílásba kell beszerelni; nincs alagútja.
A teljes rendszer elemei: MAGIC tolóajtó-rendszer + MAGIC ajtó-
szárny + fogantyú

MAGIC tolóajtó-rendszer

ovális vagy kerek fogantyú:

kitöltés teljes lemezzel

fémből készült kerek vagy négyszögletes szellőzők (4 db); felület: 
fényes króm, szálcsiszolt króm, ma! fekete 

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG PREMIUM

KŐRIS GRAFIT PREMIUM TITÁNFEHÉR UV FEHÉR PREMIUM 1)BETON PREMIUM KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ

TÖLGY ST CPL SZÜRKE TÖLGY ST CPL WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ ST CPL 2) FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK ÉS OVÁLIS FOGANTYÚK
fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, ma# fekete

1) feste# hatású, sima fehér fólia, 2) elérhető 2019.04.01-jétől
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FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER
GRAF ÜVEGAJTÓK
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FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER
ÜVEGAJTÓVAL

„60” „70” „80” „90”

S1 Ajtószárny szélessége 662 762 862 962
S2 Falnyílás szélessége 602 702 802 902
S3 Vezetősín hossza 1200 1400 1600 1800
S4 Ajtónyílás 504 604 704 804
H1 Ajtószárny magassága 2036
H2 Falnyílás magassága max. 2020
H3 A rendszer teljes magassága 2114

Üvegajtós tolóajtó-rendszer, ezüst színű anódozo!  alumínium takaróléccel. 
Ez egy komple! rendszer, amelyet használatkész falnyílásba kell szerelni, mivel 
nincs alagút. A rendszerben minden GRAF üvegtábla elérhető, 56-57. o.
A teljes rendszer elemei: SYSTEM GRAF tolóajtó-rendszer + SYSTEM GRAF 
üvegtábla + fogantyú

GRAF 1
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FELÁRAS EXTRÁK

Kétoldali kerek fogantyú rozsdamentes acél

„90”-es üvegtábla felára

FOGANTYÚ
rozsdamentes acél
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FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK

Az ERKADO kínálatában az alábbi falban futó rendszerek kaphatók:
 ALAGUTAS BEÉPÍTÉS

SP1C.100 

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

egyszárnyú, 100-as kaze!ában futó tolóajtó-rendszer
Csak a keretes STILE ajtószárnyakhoz, 
valamint azALTAMURA 1, UNO PREMIUM és UNO LUX modellhez

SP2C.100 

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

kétszárnyú, 100-as kaze!ába beépíthető tolóajtó-rendszer
csak a keretes STILE ajtószárnyakhoz, 
valamint azALTAMURA 1, UNO PREMIUM és UNO LUX modellhez

SP1C.125 

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

egyszárnyú, 125-ös kaze!ában futó tolóajtó-rendszer

SP2C.125 

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

kétszárnyú, 125-as kaze!ába beépíthető tolóajtó-rendszer

ZN1

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

Az SP1C.100 vagy SP1C.125 rendszert kiegészítő alapfal egyoldali beépítése

ZN2

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

ZN1

ZN2

DD

Az SP2C.100 vagy SP2C.125 rendszert kiegészítő alapfal egyoldali beépítése

Kulcs csak az ezüst 
színben elérhető.

A kulcsos kampószárhoz két 
választo# fogantyú jár.

FÉMBŐL KÉSZÜLT KEREK ÉS OVÁLIS FOGANTYÚK
fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, ma# fekete

KULCSOS KAMPÓ-
SZÁR
fényes króm, szálcsiszolt króm, 
fényes sárgaréz,
ma# fekete

FELÁRAS EXTRÁK

kampószár vasala!al 
Kizárólag ezeknél a típusoknál elérhető: SP1C.100, SP1C.125

ovális vagy kerek fogantyú 
színválaszték: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz
elérhető az SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125 típusnál
a készlethez két db fogantyú tartozik húzógomb

Színválaszték: fényes króm, szálcsiszolt króm, fényes sárgaréz, 
ma! fekete

szinkronmozgató
két ajtószárny egyidejű nyitása és zárása egy ajtószárny haszná-
latával
kizárólag ezeknél a típusoknál elérhető: SP2C.100, SP2C125

fékes önbehúzó 
automatikusan lelassítja az ajtószárnyat a záródás utolsó szaka-
szában; csak a SP1C.100 és SP1C125-höz kapható

Alapkivitelben az egyszárnyú/kétszárnyú falban futó rend-
szer elemei a következők:
• alumíniumkaze!a [LEON] SP1 
• alumíniumkaze!a [LEON] SP2 
• Falc nélküli ajtószárny / ke!ő falc nélküli ajtószárny – 

alapkivitelű ajtószárny ára / két ajtószárny ára
• alagutas beépítés – a táblázatot lásd a következő oldalon

TOLÓAJTÓ-RENDSZER 
ÁRA = + +AJTÓSZÁRNY ÁRA ALUMÍNIUMKAZETTA 

ÁRA ALAGUTAS BEÉPÍTÉS ÁRA
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Az alapfal egyoldali szabályozási tartománya 
min.-max. (mm)

0-40;
40-60;
60-80;
80-100;
100-120;
120-140
140-160;
160-180;
180-200
200-220;
220-240
240-260;
260-280
280-300;
300-320
320-340;
340-360

• A rendszer a ZN2 dupla ajtó falbeépítésének egyik oldalára terjed ki + 30 % a fenti táblázat áraihoz

EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZEREK

„60” „70” „80” „90” „100” 2 x „60” 2 x „70” 2 x „80” 2 x „90” 2 x „100”
S1 Ajtószélesség 644 744 844 944 1044 1288 1488 1688 1888 2088
S2 Tok belmérete 602 702 802 902 1002 1202 1402 1602 1802 2002
S3 kaze!a/falnyílás szélessége 1318 1518 1718 1918 2118 2538 2938 3338 3738 4138

S4 A toktakarás szélessége 
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

744 / 
784

844 / 
884

944 / 
984

1044 / 
1084

1144 / 
1184

1344 / 
1384

1544 / 
1584

1744 / 
1784

1944 / 
1984

2144 / 
nincs

S5 kaze!anyílás szélessége 655 755 855 955 1055 1255 1455 1655 1855 2055
H1 ajtó magassága 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

H2 A toktakarás magassága 
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

2092 / 
2112

2092 / 
2112

2092 / 
2112

2092 / 
2112

2092 / 
2112

2092 / 
2112

2092 / 
2112

2092 / 
2112

2092 / 
2112

2092 / 
nincs

H3 kaze!a/falnyílás magassága 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115 2115
H4 Tok belső magassága 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Falban futó tolóajtó-rendszer fényképe Fal elő! futó tolóajtó-rendszer fényképe
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EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ RENDSZEREK
FALBAN FUTÓ

SP1C.100 (balos, alapkivitelű üvegezés)

SP1C.125 (balos, alapkivitelű üvegezés)

állandó tartomány 100 mm
A kaze!a vastagsága a G/K - 75 mm-es lemezekkel való beépítés elő!

állandó tartomány 125 mm
A kaze!a vastagsága a G/K - 100 mm-es lemezekkel való beépítés elő!

ZN1 alapfal egyoldali beépítése az SP1C.100 és az SP1C.125 esetében

alapfal beépítésének mértéke 
0-40-től; 40-60; ... 340-360

Csak az UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1 típusokhoz, és minden keretes ajtószárnyhoz.
A rendszer nem tartalmaz és nem igényel porfogó kefét.

Minden lemezelt ajtószárnyhoz, amely rendelkezik üvegtartó kere!el. Nem ajánlo! UNO, PRM, UNO LUX és 
ALTAMURA 1 típusú keretes ajtószárnyakhoz.
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A – fal  I – gipszlemez
G – az üveg sima oldala S – porfogó kefék
M – az üveg ma! oldala
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SP2C.100 (alapkivitelű üvegezés)

állandó tartomány 100 mm
A kaze$a vastagsága a G/K - 75 mm-es lemezekkel való beépítés elő$
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Csak az UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1 típusokhoz, és minden keretes ajtószárnyhoz.
A rendszer nem tartalmaz és nem igényel porfogó kefét.

Minden lemezelt ajtószárnyhoz, amely rendelkezik üvegtartó kere!el. Nem ajánlo! UNO, PRM, UNO LUX és 
ALTAMURA 1 típusú keretes ajtószárnyakhoz.

SP2C.125 (alapkivitelű üvegezés)

ZN2 alapfal egyoldali beépítése az SP2C.100 és az SP2C.125 esetében

állandó tartomány 125 mm
a kaze$a vastagsága a G/K - 100 mm-es lemezekkel való beépítés elő$

alapfal beépítésének mértéke 
0-40-től; 40-60; ... 340-360
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Az ábrán a ZN2 alapfal beépítése mindkét oldalon.

Az ábrán a ZN1 alapfal beépítése mindkét oldalon.
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HASZNOS INFORMÁCIÓK

 KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

SP1N

SP2N

SP1C

SP2C

SP1C.ZN

SP2C.ZN

DD

• A kétszárnyú ajtók esetében felár ellenében kérhető 
teljes lemezes kitöltés.

• A kétszárnyú ajtók gyártása az elérhető egyszárnyú lemezelt 
és keretes STILE ajtókon alapul, ezért jellemzőik, mint a szín, a 
kivitel (STANDARD, SOFT), az üvegezés stb. azokkal egyezőek.

• A passzív szárny tolóretesszel rendelkezik. 

• A „60”-as szélességű passzív szárny csak tömör, sima 
változatban kapható – toldóelem 
(lásd a lenti ábrát).

• A toldóelemek STANDARD éltechnológiával 
készülnek, méhsejtrácsos vagy felár ellenében teljes lemezes 
kitöltéssel. A toldóelem függőleges erezésű.

• Az aktív és passzív ajtószárnyak ajtószegéllyel rendelkeznek.

• A falc nélküli kivitelben készült kétszárnyú ajtók kizárólag 
mágneszárral kaphatók.

• A falc nélküli kétszárnyú ajtók csak állítható ajtótokkal 
kaphatók.

• A kétszárnyú ajtókhoz nem kapható elektromos zár.

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK:
• Lemezelt és keretes KÉTSZÁRNYÚ „120”-astól a „190”-esig** 

valamint teljes sima toldóelemes kombinációk

* A toldóelem csak a standard technológiával készült teljes sima változatban kapható
** „180”-asig a falc nélküliekhez

A KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ ÁRA:

• Lemezelt és keretes: aktív szárny  60  70  80  90  100  + passzív szárny  60  70  80  90*

• Lemezelt és keretes: aktív szárny  60  70  80  90  100  + passzív teljes sima toldóelem    30  40  50

• A fix és állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóban + 30%

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

30*
40*
50*

30*
40*
50*

ajtószegéllyel elláto! kétszárnyú ajtó ára = +

* nem vonatkozik a falc nélküli ajtószárnyakra

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI

ajtószárny ára x 2 ajtószegélyek 

toldóelemmel és ajtószegéllyel elláto! kétszárnyú 
ajtó ára = +ajtószárny ára teljes toldóelem ajtószegéllyel

60
60
60

70
70
70

80
80
80

90
90
90

100
100
100

30*
40*
50*

30*
40*
50*

30*
40*
50*
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B B

B B

B

B

B

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ  
–  TELJES SIMA TOLDÓELEMMEL

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ  
– ASZIMMETRIKUS

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ  
– SZIMMETRIKUS

Állítható ajtótok
FALC NÉLKÜLI KÉTSZÁRNYAS AJTÓ

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180”
A+B Ajtószárny szélessége 988 1088 1188 1288 1388 1488 1588 1688 1788 1888

S1 Falnyílás szélessége 1061 1161 1261 1361 1461 1561 1661 1761 1861 1961
S2 Tok külmérete 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1621 1721 1821 1921
S3 Tok belmérete 977 1077 1177 1272 1377 1477 1577 1677 1777 1877

S4 Toktakarás magassága
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

1119 /  
1159

1219 / 
1259

1319 / 
1359

1419 / 
1459

1519 / 
1559

1619 / 
1659

1719 / 
1759

1819 / 
1859

1919 / 
1959

2019 / 
2059

H1 Ajtószárny magassága 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
H2 Falnyílás magassága 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073
H3 Tok külső magassága 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053
H4 Tok belső magassága 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031

H5 Toktakarás magassága
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

2102 / 
2122

2102 / 
2122

2102 / 
2122

2102 / 
2122

2102 / 
2122

2102 / 
2122

2102 / 
2122

2102 / 
2122

2102 / 
2122

2102 / 
2122

A – purhab B – fal C – padló

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
FALC NÉLKÜLI

FALC NÉLKÜLI KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ  
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKKAL
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Állítható ajtótok
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ 

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”
A+B Ajtószárny szélessége 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860 1960

S1 Falnyílás szélessége 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606 1706 1806 1906 2006
S2 Tok külmérete 966 1066 1166 1266 1366 1466 1566 1666 1766 1866 1966
S3 Tok belmérete 922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922

S4 A toktakarás szélessége 
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

1064 / 
1104

1164 / 
1204

1264 / 
1304

1364 / 
1404

1464 / 
1504

1564 / 
1604

1664 / 
1704

1764 / 
1804

1864 / 
1904

1964 / 
2004

2064 / 
2104

H1 Ajtószárny magassága 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
H2 Falnyílás magassága 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
H3 Tok külső magassága 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
H4 Tok belső magassága 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

H5 Toktakarás magassága
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

2089 / 
2109

Fix ajtótok
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

„90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”
A+B Ajtószárny szélessége 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560 1660 1760 1860 1960

S1 Falnyílás szélessége 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040
S2 Tok külmérete 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910 2010
S3 Tok belmérete 922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922
H1 Ajtószárny magassága 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
H2 Falnyílás magassága 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077
H3 Tok külső magassága 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062
H4 Tok belső magassága 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

A – purhab B – fal C – padló

A – purhab B – fal C – padló

FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ  
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKKAL

FALCOS KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ  
FIX AJTÓTOKKAL

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ
FALCOS
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 1)  feste# hatású, sima fehér fólia
2) elérhető 2019.04.01-jétől

CSUKLÓAJTÓK

SZERKEZET
• az ajtószárny két, egymással rejte! zsanérokkal 

összekapcsolt elemből áll
• két HDF lemezzel boríto! MDF keretelem vagy két HDF 

lemezzel boríto! fából készült belső keretelem PREMIUM és 
CPL dekorfóliával

• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 
lemez

KIALAKÍTÁS
• fóliával boríto! HDF lemez 
• ajtószárny STANDARD éllel

VASALAT
• három rejte! zsanér az ajtószárnyak közö!
• rejte! rendszer vezeti az ajtó felső és alsó részét
• kulcsos reteszzár, zárbetét, másodzár vagy fürdőszobai 

zárszerkezet

FELÁRAS EXTRÁK

kitöltés teljes lemezzel

„100”-as ajtószárny 

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100  

AKÁC FINISH VILÁGOS AKÁC FINISHDIÓ FINISH

HÓFEHÉR GREKO 1)ARANY TÖLGY GREKODIÓ GREKO SANREMO GREKO

SZIL GREKOKÖZÉP TÖLGY GREKO

FEHÉR FENYŐ GREKO

TÖLGY GREKO SONOMA GREKO

FEHÉR GREKO 1)

SZÜRKE TÖLGY GREKO

STANDARD

KERESZTEREZETES VÖRÖSFENYŐ

WENGE ST CPL SZÜRKE FENYŐ ST CPL 2)

BETON PREMIUMKŐRIS GRAFIT PREMIUM

SZÜRKE TÖLGY ST CPL

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM TÖLGY FEHÉR KÉREG PREMIUM

FEHÉR PREMIUM 1)

TÖLGY ST CPL

CSUKLÓ AJTÓSZÁRNY

Ajtószélesség A B C E F G H

„60” 641 614 604 648 688 746*/ 786** 152,5

„70” 741 714 704 748 788 846*/ 886** 202,5

„80” 841 814 804 848 888 946*/ 986** 252,5

„90” 941 914 904 948 988 1046*/ 1086** 302,5

„100” 1041 1014 1004 1048 1088 1146*/ 1186** 352,5
* takaróléc 6 cm / **takaróléc 8 cm illesztés csak 45 fokban

Beállítási tartomány
min.-max. (mm)

  80-100

100-120

120-140

140-160

160-180

180-200

200-220

220-240

240-260

Beállítási tartomány
min.-max. (mm)

260-280

260-300

280-300

300-320

320-340

340-360

360-380

380-400

400-420

B

35

40

H

40

B

B B

A
B

20
00

20
18

12

20
60

20
89

/2
10

9

20
40

C

A
B

C

E

G
F

BALOS AJTÓ
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 1)  feste# hatású, sima fehér fólia, 2) tapétázáshoz és festéshez

FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK
BEFELÉ ÉS KIFELÉ NYÍLÓ

SZERKEZET
• falcos vagy falc nélküli ajtószárny
• két HDF lemezzel boríto! fából készült keretelem
• a stabilizáló kitöltés „méhsejtrács” vagy felár ellenében teljes 

lemez

KIALAKÍTÁS
• fóliával keresztirányban boríto! HDF lemez, premium vagy 

festéshez/tapétázáshoz
• az ajtószárny éle falcos vagy falc nélküli technológiával került 

kialakításra

VASALAT
• mindig ke!ő, tokba süllyeszte!, rejte! zsanér
• a falcos ajtószárnyban mágneszár, a falc nélküli 

ajtószárnyban kulccsal, zárbeté!el, kulcs nélkül vagy 
fürdőszobai zárszerkeze!el működő zár

FELÁRAS EXTRÁK

fehér színű ajtótok  ÚJDONSÁG

lakkozo! ajtószárny TITÁNFEHÉR UV  ÚJDONSÁG

kitöltés teljes lemezzel

kiegészítő alsó keresztléc (saját körben lerövidíthető max. 8 cm-
ig)

Kerek és négyszögletű, fémből készült szellőzők (4 db) 
kivitel: szálcsiszolt nikkel, patina, fehér és fekete

fautánzatú műanyag szellőzők (4 db)

szellőzőnyílás vagy -rács

„100”-as ajtószárny

takaró tömítés

ELÉRHETŐ AJTÓSZÁRNY-SZÉLESSÉGEK

 60  70  80  90  100  

FALCOS ÉS FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

REJTETT ALUMÍNIUMTOK

SZÜRKE JUHARPRÉMIUM DIÓ PRÉMIUM 
TÖLGY

FEHÉR KÉREG 
PREMIUM

FEHÉR PREMI-
UM 1)

TITÁNFEHÉR UVFEHÉR ALAP2)

KŐRIS GRAFIT 
PREMIUM

BETON 
PREMIUM

KERESZTEREZETES 
VÖRÖSFENYŐ
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Ajtószárny szélessége Falnyílás szélessége Tok külmérete Nyílás szélessége

Sd [mm] So [mm] Sz [mm] Sp [mm]
644 724 714 629
744 824 814 729
844 924 914 829
944 1024 1014 929

1044 1124 1114 1029

Ajtószárny magassága Falnyílás magassága Tok külső magassága Nyílás magassága

Hd [mm] Ho [mm] Hz [mm] Hp [mm]
2030 2079 2072 2030

FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK
BEFELÉ NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNY

FALCOS AJTÓSZÁRNY

A BEFELÉ NYÍLÓ FALCOS AJTÓSZÁRNYAK STANDARD MÉRETEI

ALUMÍNIUMTOK KERESZTMETSZETE

BEÉPÍTÉS GK-LEMEZZEL

BEÉPÍTÉS FALBA

REJTETT ALUMÍNIUMTOK

Sd

Sp

Sd

H
pH

dH
zH
o

H
d

Sz
So

40 40

40 40

min. 75 mm

min. 53 mm

powyżej 75 mm

powyżej 53 mm

7

90º

53

38

42

Sd

Sp

Sd

H
pH

dH
zH
o

H
d

Sz
So

40 40

40 40

min. 75 mm

min. 53 mm

powyżej 75 mm

powyżej 53 mm

7

90º

53

38

42

Sd

Sp

Sd

H
pH

dH
zH
o

H
d

Sz
So

40 40

40 40

min. 75 mm

min. 53 mm

powyżej 75 mm

powyżej 53 mm

7

90º

53

38

42

jobbos ajtó
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Ajtószárny szélessége Falnyílás szélessége Tok külmérete Nyílás szélessége

Sd [mm] So [mm] Sz [mm] Sp [mm]
644 724 714 629
744 824 814 729
844 924 914 829
944 1024 1014 929

1044 1124 1114 1029

Ajtószárny magassága Falnyílás magassága Tok külső magassága Nyílás magassága

Hd [mm] Ho [mm] Hz [mm] Hp [mm]
2020 2069 2062 2020

FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓK
KIFELÉ NYÍLÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

A KIFELÉ NYÍLÓ FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK STANDARD MÉRETEI

ALUMÍNIUMTOK KERESZTMETSZETE

BEÉPÍTÉS GK-LEMEZZEL

BEÉPÍTÉS FALBA

REJTETT ALUMÍNIUMTOK

40 40

40 40

7

Sd

Sp

Sd

H
pH

pH
zH
o

H
d

Sz
So

min. 75 mm

min. 53 mm

powyżej 75 mm

powyżej 53 mm

180º

38

53

42

40 40

40 40

7

Sd

Sp

Sd

H
pH

pH
zH
o

H
d

Sz
So

min. 75 mm

min. 53 mm

powyżej 75 mm

powyżej 53 mm

180º

38

53

42

40 40

40 40

7

Sd

Sp

Sd

H
pH

pH
zH
o

H
d

Sz
So

min. 75 mm

min. 53 mm

powyżej 75 mm

powyżej 53 mm

180º

38

53

42

balos ajtó
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BEVILÁGÍTÓK

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ oldal-, felül- és sarokvilágítóval

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ oldal-, felül- és sarokvilágítóval

ELÉRHETŐ KONFIGURÁCIÓK

BEVILÁGÍTÓK FELOSZTÁSA
FIX AJTÓTOKHOZ  

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ  
EGYSZÁRNYÚ AJTÓHOZ  
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ  

felülvilágító

felülvilágító

sarokvilágító

sarokvilágító

oldalvilágító

oldalvilágító

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A bevilágítók gyárilag vannak összeszerelve és üvegezve VSG 331-es 
biztonsági tej- vagy átlátszó üveggel. (Megrendelésében, kérjük, írja 
le az üveg fajtáját)
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20
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392,492,592,692 392,492,592,692
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0,6
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20
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19
74

304,404,504,604

392,492,592,692
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0,6
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02
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2,6
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39
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0,6
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2,4

02
,50

2,6
02

604,704,804,904,1004

692,792,892,992,1092

1012,1112,1212,1312,1412,1512,1612,1712,1812,1912,2012

924,1024,1124,1224,1324,1424,1524,1624,1724,1824,1924

924,1024,1124,1224,1324,1424,1524,1624,1724,1824,1924

Állítható ajtótok 
sarokvilágítója 
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

Fix ajtótok 
sarokvilágítója

Állítható ajtótok 
oldalvilágítója 
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

Fix ajtótok 
oldalvilágítója

Egyszárnyú ajtó fix tokjának felülvilágítója

Kétszárnyú ajtó állítható tokjának felülvilágítója takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

Kétszárnyú ajtó fix tokjának felülvilágítója

„30”  „40”  „50”  „60”  

„30”  „40”  „50”  „60”  

„30”  „40”  „50”  „60”  

„30”  „40”  „50”  „60”  

„60”  „70”  „80”  „90”  „100”

„60”  „70”  „80”  „90”  „100”

„90”  „100”  „110”  „120”  „130”  „140”  „150”  „160”  „170”  „180”  „190”

„90”  „100”  „110”  „120”  „130”  „140”  „150”  „160”  „170”  „180”  „190”

„3
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 „
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„3
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 „
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”  „
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”  „
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”  

Egyszárnyú ajtó  
állítható tokjának felülvilágítója  
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm
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AJTÓTOK
• A falcos állítható ajtótokok és a falcos fix ajtótokok minden lemezelt és keretes technológiával gyárto! beltéri ERKADO ajtóhoz 

alkalmazhatók.
• A falc nélküli állítható ajtótokok minden lemezelt és STILE keretes technológiával gyárto! beltéri ajtóhoz alkalmazhatók. A tokok 

három rejte! zsanérral rendelkeznek.
• A tok magas minőségű MDF lapból készült, és fautánzatú fólia vagy tartós UV-lakk borítja.
• Az alkalmazo! technológiától függően, a tokokat a következő borításokkal látják el: FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM, PCV és UV-lakk. 
• A STILE keretes technológiával gyárto! tokok gyárilag egy harmadik, kiegészítő zsanérral vannak felszerelve.
• Minden állítható szélességű és fix ajtótok készletében az alábbi elemek találhatók:  az ajtótok elemei szétszerelve, zsanérok és 

csavarok. Az egyes elemek illesztési helyén furatok vannak előfúrva. 
• Minden készlet tartalmazza az összeszerelési útmutatót és a jótállási jegyet.
• A Herse-kollekcióhoz tartozó fix ajtótok téglalap alakú, magja ragaszto! fából készült.

STANDARD SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ AJ-
TÓTOKHOZ
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

MEGHOSSZABBÍTOTT SZEGŐLÉC ÁLLÍTHATÓ 
AJTÓTOKHOZ
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

TAKARÓLÉCES ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

SOFT FIX AJTÓTOK
FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK
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FIX AJTÓTOK ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK

„60” „70” „80” „90” „100”
A 692  792  892  992  1092
B 604  704  804  904  1004

„60” „70” „80” „90” „100”
A 746 / 786 846 / 886 946 / 986 1046 / 1086 1146 / 1186
B 604  704  804  904  1004

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm
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ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK TAKARÓLÉCES AJTÓTOK

„60” „70” „80” „90” „100”
A 737 837 937 1037 1137
B 624 724 824 924 1024
C 564 664 764 864 964

„60” „70” „80” „90” „100” „110” „120”
A 746 / 786 846 / 886 946 / 986 1046 / 1086 1146 / 1186 1246 / 1286 1346 / 1386
B 604 704 804 904 1004 1104 1204

„130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”
A 1446 / 1486 1546 / 1586 1646 / 1686 1746 / 1786 1846 / 1886 1946 / 1986 2046 / 2086
B 1304 1404 1504 1604 1704 1804 1904

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm
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FIX AJTÓTOK  ÜVEGAJTÓHOZ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK  ÜVEGAJTÓHOZ

„60” „70” „80” „90”
A 692 792 892 992
B 604 704 804 904

„60” „70” „80” „90”
A 746/786 846/886 946/986 1046/1086
B 604 704 804 904

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm

„90” „100” „110” „120” „130” „140”
A 1010 1110 1210 1310 1410 1510
B 922 1022 1122 1222 1322 1422

„150” „160” „170” „180” „190”
A 1610 1710 1810 1910 2010
B 1522 1622 1722 1822 1922

„90” „100” „110” „120” „130” „140”
A 1064/1104 1164/1204 1264/1304 1364/1404 1464/1504 1564/1604
B 922 1022 1122 1222 1322 1422

„150” „160” „170” „180” „190”
A 1664/1704 1764/1804 1864/1904 1964/2004 2064/2104
B 1522 1622 1722 1822 1922

takaróléc 6cm / takaróléc 8cm
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FIX AJTÓTOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK KÉTSZÁRNYÚ AJTÓHOZ
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ÁLLÍTHATÓ, FALCOS ALAGÚT  
„60” „70” „80” „90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180” „190”

Falnyílás szélessége 688 788 888 988 1088 1188 1288 1388 1488 1588 1688 1788 1888 1988

Alagút külső szélessége 648 748 848 948 1048 1148 1248 1348 1448 1548 1648 1748 1848 1948

Alagút belső szélessége 604 704 804 904 1004 1104 1204 1304 1404 1504 1604 1704 1804 1904

Alagút takarásának magassága
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

746/ 
786

846/ 
886

946/ 
986

1046/ 
1086

1146/ 
1186

1246/ 
1286

1346/ 
1386

1446/ 
1486

1546/ 
1586

1646/ 
1686

1746/ 
1786

1846/ 
1886

1946/ 
1986

2046/ 
2086

Falnyílás magassága 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060

Alagút külső magassága 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

Alagút belső magassága 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Alagút takarásának magassága
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

2089/ 
2109

 ÁLLÍTHATÓ, FALC NÉLKÜLI ALAGÚT
„60” „70” „80” „90” „100” „110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180”

Falnyílás szélessége 713 813 913 1013 1113 1213 1313 1413 1513 1613 1713 1813 1913

Alagút külső szélessége 673 773 873 973 1073 1173 1273 1373 1473 1573 1673 1773 1873

Alagút belső szélessége 629 729 829 929 1029 1129 1229 1329 1429 1529 1629 1729 1829

Alagút takarásának magassága
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

771/
811

871/
911

971 /
1011

1071/
1111

1171/
1211

1271/
1311

1371/
1411

1471/
1511

1571/
1611

1671/
1711

1771/
1811

1871/
1911

1971/
2011

Falnyílás magassága 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073 2073

Alagút külső magassága 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053 2053

Alagút belső magassága 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031 2031

Alagút takarásának magassága
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

2102/ 
2122

ALAGÚT TÍPUSÚ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
FALCOS, FALC NÉLKÜLI

ALAGÚT TÍPUSÚ AJTÓTOK
Az alagút típusú ajtótok olyan állítható ajtótok, amely nem rendelkezik 
semmilyen vasla!al. Egy felső vízszintes és két függőleges lécből áll. 

Felhasználható élvédőként ajtónyílások kivitelezésekor, de leginkább 
esztétikai célból alkalmazzák az ado! helyiség díszítőelemeként.

Az alagút típusú, állítható, falcos tokokat az ERKADO tolóajtó-rend-
szereiben is alkalmazzák.

Az alagút típusú, falc nélküli, állítható tokok azonban nem használ-
hatók a tolóajtó rendszerekben.

A rendszertől függően falcos alagutat alkalmazzuk:

ALAGÚT AZ  
SP1N-HEZ Fal elő! futó, egyszárnyú tolóajtó-rendszer

ALAGÚT AZ 
SP2N-HEZ Fal elő! futó, kétszárnyú tolóajtó-rendszer

ALAGÚT AZ  
SP1C.100-HOZ 

Egyszárnyú, 100-as kaze!ában futó  
tolóajtó-rendszer

ALAGÚT AZ  
SP2C.100-HOZ 

Kétszárnyú, 100-as kaze!ába beépíthető 
tolóajtó-rendszer

ALAGÚT AZ  
SP1C.125-HÖZ 

Egyszárnyú, falban 125-as kaze!ában futó 
tolóajtó-rendszer

ALAGÚT AZ  
SP2C.125-HÖZ 

Kétszárnyú, 125-as kaze!ába beépíthető 
tolóajtó-rendszer

ZN1 beépítés A fal beépítése az egyik oldalon az SP1C.100-as 
és SP1C.125-ös egyszárnyú rendszereknél

ZN2 beépítés A fal beépítése az egyik oldalon az SP2C.100-as 
és SP2C.125-ös kétszárnyú rendszereknél
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ACÉLBÓL KÉSZÜLT AJTÓTOK
KERETES ÉS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYAKHOZ

ACÉLBÓL KÉSZÜLT ÁLLÍTHATÓ (ÁTFOGÓ)  
AJTÓTOK, lemez 1,5 mm
hegeszte!, RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 színben

ACÉLBÓL KÉSZÜLT NAGY SAROKTOK,  
lemez 1,2 mm
hegeszte!, RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001 szín-
ben

Ajtószélesség A B C D E F
„60”  644 617 601 627 717 695
„70”  744 717 701 727 817 795
„80” 844 817 801 827 917 895
„90” 944 917 901 927 1017 995

„100” 1044 1017 1001 1027 1117 1095

Ajtószélesség A B C D E F
„60”  644 617 601 627 697 683
„70”  744 717 701 727 797 783
„80” 844 817 801 827 897 883
„90” 944 917 901 927 997 983

„100” 1044 1017 1001 1027 1097 1083

Beállítási tartomány min.-max. 
(mm)

95-125
125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305
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SAROKTOK BEÉPÍTÉSE

FELÁRAS EXTRÁK
elektromos zár 

lapmegerősítés az önzáró ala!

horganyzo! lemezes kivitelben 

„100”-as állítható ajtótok

„100”-as fix ajtótok

ajtótok kétszárnyú ajtóhoz

A – tömítés  B – fal 
C – padló  D – szerelő horony
E – terpesztőcsavar   F – kitöltendő

RAL

RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7047RAL 7016 RAL 1001
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A TAKARÓLÉCES AJTÓTOK ÁBRÁJA

A – acélból készült ajtótokok  B – fal 
C – padló  D – kilincs
E – alumíniumprofil tömítéssel Z – 80 mm  -től 255 mm-ig
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Ajtószélesség A B C D E F G
„60” 644 624 618 564 592 598 737
„70” 744 724 718 664 692 698 837
„80” 844 824 818 764 792 798 937
„90” 944 924 918 864 892 898 1037

„100” 1044 1024 1018 964 992 998 1137

F –  az acélból készült ajtótok nyílásának minimális méretei takaróléces ajtótok szerelése 
esetén. Ez a méret legfeljebb 20 mm-rel lehet nagyobb az ajánlo#nál. Bővíte# belső méret 
esetén figyelni kell arra, hogy a takaróléc megfelelően takarja a falat.

TAKARÓLÉCES AJTÓTOKOK ELÉRHETŐ 
SZÉLESSÉGE:

 60  70  80  90  100

L –  a kilincs tengelye és az ajtótok lécének éle közö#i távolság
L = 23 mm a lemezelt ajtók esetében, BLANKA kilincs, 112. o.
L = 28 mm  keretes STILE ajtóhoz (minden METAL-BUD, ERKADO, HOPPE, TUPAI és GAMET 

kilincs elérhető, 106-112. o.)

FIGYELEM: A kilincs címének méretét beszerelés elő"  ellenőrizni kell.
 A takaróléces ajtótok 205 mm fele"i tartományban ke"ő, a 330 mm fele" iben pedig három 
elemből áll.

• Meghosszabbíto! szegőléc – nincs.
• A 60, 70, 80, 90 és 100-as szélességű alagút típusú ajtótok állítható takaróléces ajtótok árában. 
• Az alagút méretei megegyeznek a takaróléces ajtótok méreteivel (nincs furat a zsanér és a zárólemez alá, de rendelkezik tömítéssel).

TAKARÓLÉCES ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ

KILINCS BEHELYEZÉSE A TAKA-
RÓLÉCES TOKBA

Beállítási tartomány
min.-max. (mm)

80-105
105-130
130-155
155-180
180-205
205-230
230-255
255-280
280-305
305-330
330-355
355-380
380-405
405-430
430-455

1 e
lem

2 e
lem

3 e
lem
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FORDÍTOTT AJTÓTOK
FORDÍTOTT AJTÓSZÁRNY

Ajtószélesség A B C D E F G

„60” 644 664 672 716 756 854 811
„70” 744 764 772 816 856 954 911
„80” 844 864 872 916 956 1054 1011
„90” 944 964 972 1016 1056 1154 1111

„100” 1044 1064 1072 1116 1156 1254 1211

• A fordíto! ajtószárnyhoz való ajtótok csak 8 cm-es, 45 fokban illesztendő szegőléccel kapható. 
• Elérhető dekorok a színcsaládonként: GREKO, PREMIUM, CPL és Titánfehér UV-lakk
• A 255 mm fele!i tartományú ajtótok két elemből áll.

FORDÍTOTT AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA
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A  purhab B  fal C  padló D  gumitömítés

Beállítási tartomány
min.-max. (mm)

75-95
95-115

115-135
135-155
155-175
175-195
195-215
215-235
235-255
255-275
275-295
295-315
315-335
335-355

1 e
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Ajtószélesség A B C D E F

„60” 644 629 651 673 723 771*/ 811**
„70” 744 729 751 773 823 871*/ 911**
„80” 844 829 851 873 923 971*/ 1011**
„90” 944 929 951 973 1023 1071*/ 1111**

„100” 1044 1029 1051 1073 1123 1171*/ 1211**
* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

• Csak a 8 cm-es takaróléccel elláto! ajtótokban illeszthető 90 fokban. 
• A 295 mm fele!i tartományú ajtótok két elemből áll.
• Az állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóhoz + 30%
• A 60, 70, 80, 90 és 100-as szélességű alagút típusú ajtótok állítható falcos ajtótok ára (lásd a 147. o. táblázatát)
• A 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 és 190-es szélességű alagút típusú ajtótok ára a falcos, kétszárnyú ajtó állítható ajtótokának 

árában (lásd a 147. o. táblázatát)

A 80-95 mm tartományú ajtótokban a szegőlécet a 
kívánt méretig saját kezűleg kell kiszabni.

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
BEÁLL. TARTOMÁNY 80-95 mm
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYA
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

 ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA
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90° 45° A  purhab B  fal C  padló D  gumitömítés

TOK ILLESZTÉSE

takaróléc 
8 cm
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takaróléc 
6 cm vagy 8 cm

B

A

C
D

9

20
31

20
53

20
73

21
02

/2
12

2

20
30

40

F
E

60
/8

0

min.20
max

60
/8

0

80
95

A

A A

C

D

B

B B

90° 45°

Beállítási tartomány
min.-max. (mm)

80-95
95-115

115-135
135-155
155-175
175-195
195-215
215-235
235-255
255-275
275-295
295-315
315-335
335-355
355-375
375-395
395-415

1 e
lem

2 e
lem
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• A padlószegélyléc nedvességálló MDF-ből készült. Választék: 
TTÁNFEHÉR UV-lakk, fólia: FEHÉR GREKO, DIÓ GREKO, 
HÓFEHÉR GREKO, továbbá PREMIUM dekorban, és  festés 
elő!i alapozó fóliával.

• Felszerelés: falra ragasztással

Ajtószélesség A B C D E
„60” 644 618 604 692 722
„70” 744 718 704 792 822
„80” 844 818 804 892 922
„90” 944 918 904 992 1022

„100” 1044 1018 1004 1092 1122

SOFT FIX AJTÓTOK

TAKARÓLÉC

NEGYEDKÖRLÉC

FIX AJTÓTOK
FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

SOFT FIX AJTÓTOK ÁBRÁJA
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A  purhab B  fal C  padló D  gumitömítés

• Fix ajtótok kétszárnyú ajtóhoz + 30%

• Falc nélküli fix ajtótok – nincs

PADLÓSZEGÉLYLÉC hossza: 2,40 fm 
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Ajtószélesség A B C D E F G

„60” 644 618 604 626 648 688 746*/ 786**

„70” 744 718 704 726 748 788 846*/ 886**

„80” 844 818 804 826 848 888 946*/ 986**

„90” 944 918 904 926 948 988 1046*/ 1086**

„100” 1044 1018 1004 1026 1048 1088 1146*/ 1186**
* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK 
280 mm fele!i BEÁLL. 
TARTOMÁNNYAL 

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK BEÁLLÍ-
TÁSI TARTOMÁNYA
takaróléc 6 cm / takaróléc 8 cm

Az állítható ajtótok* a 280 mm fele!i tartománnyal ke!ő (kivéve a 260-300 mm méreteket), a 
400 mm fele!ivel pedig három elemből áll; ezek eloszlása nem arányos.
*  a lemezelt és keretes ajtóra vonatkozik

TOK ILLESZTÉSE
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A  purhab B  fal C  padló D  gumitömítés

takaróléc 
6 cm vagy 8 cm

takaróléc 
8 cm
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ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK
FALCOS AJTÓSZÁRNYAK
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• Csak a 8 cm-es takaróléccel elláto! ajtótokban illeszthető 90 fokban. 

• A fix és állítható ajtótok ára a kétszárnyú ajtóban + 30%
• Lehetőség van 500-520 mm beállítási tartományú ajtótok elkészítésére is. 

• A 60, 70, 80, 90 és 100-as szélességű, falcos és falc nélküli ajtószárnyhoz való alagút típusú ajtótok a falcos ajtó állítható tokjának 
árában.

• A 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 és 190-es szélességű, falcos és falc nélküli ajtószárnyhoz való alagút típusú ajtótok ára a falcos, 
kétszárnyú ajtó állítható ajtótokának árában.

Beállítási tartomány
min.-max. (mm)

  80-100

100-120

120-140

140-160

160-180

180-200

200-220

220-240

240-260

260-280

260-300

280-300

300-320

320-340

340-360

360-380

380-400

400-420
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